
Model
Connection 

Discharge x Suction 
mm(inch)

Max flow 
L/min 
(GPM)

Max head 
m 
(ft)

Motor
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(V)

Output x Input 

(w)
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(rpm)

NH-5PI-Z-D 8x14 (5/6˝x 9/16˝) 6(1.6) 4.5(14.8) DC24V, DC12V 8 x 13 3700

NH-10PI-Z-D 8x14 (5/6˝x 9/16˝) 8(2.2) 9(29) DC24V 18 x 30 5500

NH-15PI-Z-D 8x18 (5/6˝x 11/16˝) 8(2.2) 9(29) DC24V 20 x 45 3200

NH-20PI-Z-D 18x18 (11/6˝x 11/16˝) 16(4.2) 8.2(27) DC24V 30 x 55 3000

NH-30PI-Z-D 18x18 (11/6˝x 11/16˝) 20(5.4) 11(36) DC24V 45 x 65 3300

NH-PI-Z-D Dimensions in mm(inch)

Model W H L a b c d e f

NH-5PI-Z-D 74 (2.91˝) 90 (3.54˝) 100 (3.94˝) 0 (0˝) 67.5 (2.66˝) 60 (2.36˝) 21 (0.83˝) 4.5 (1.77˝) 26.5 (1.04˝)

NH-10PI-Z-D 74 (2.91˝) 90 (3.54˝) 100 (3.94˝) 0 (0˝) 67.5 (2.66˝) 60 (2.36˝) 21 (0.83˝) 4.5 (1.77V) 26.5 (1.04˝)

NH-15PI-Z-D 112 (4.41˝) 119 (4.69˝) 118 (4.65˝) 2 (0.08˝) 75 (2.95˝) 97 (3.82˝) 36 (1.42˝) 49 (1.93˝) 31 (1.22˝)

NH-20PI-Z-D 112 (4.41˝) 119 (4.69˝) 118 (4.65˝) 2 (0.08˝) 75 (2.95˝) 97 (3.82˝) 36 (1.42˝) 49 (1.93˝) 31 (1.22˝)

NH-30PI-Z-D 112 (4.41˝) 119 (4.69˝) 123 (4.84˝) 2 (0.08˝) 75 (2.95˝) 97 (3.82˝) 36 (1.42˝) 49 (1.93˝) 31 (1.22˝)

Magnetic Drive Pump with computer-controlled DC brush-less motor, fixed-speed & variable-speed

•표준연결은 호스 ,나사 또는 유니온 형식으로 제공됩니다.

•세라믹베어링 및 세라믹스핀들을 표준장착 부품으로 제공하여 긴 수명을 

   보장합니다.

•6가지의 모델과 분당 50리터까지의 유량을 제공합니다.

•펌프보다 낮은 수위 사용에 적합합니다.

•S.G 1.0에서 1.2m 흡입을 할 수 있습니다.

PI-Z-D Series

Specification table

Pump performance curve

Installation dimension


