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Compact Magnetic Drive Pump for OEM Applications

Glass Fiber-reinforced PP

Specification table

Pump performance curve

•15가지의 모델과 분당 80리터까지의 유량을 제공합니다.

•세라믹 베어링 및 세라믹 스핀들을 표준 장착부품으로 제공하여 긴 

   수명을 보장합니다.

•표준연결은 호스, 나사 또는 유니온 형식으로 제공됩니다.

Model

Connection method Performance M-L/min, 50~60Hz Motor

Hose (mm) Thread (˝) Union (A) Max total head- max 
discharge

Specified head- specified 
discharge

Output x Input(W)
In x Outlet In x Outlet In x Outlet

1PX 14A x 14A G1/2 x 1/2 ----- 0.9-7.0/1.2-8.0 0.7-2.6/0.8-4.5 2.5-17/18

1PX-Z 14A x 14A G1/2 x 1/2 ----- 2.0-5.5/2.8-7.0 1.5-3.0/1.5-4.3 5-20/21

3PX 14A x 14A G1/2 x 1/2 ----- 1.4-10.0/2.0-11.5 1.0-4.8/1.0-7.5 5-19/20

5PX 14A x 14A G1/2 x 1/2 ----- 0.9-7.0/1.2-8.0 0.7-2.6/0.8-4.5 2.5-17/18

5PX-Z 14A x 14A G1/2 x 1/2 ----- 2.0-5.5/2.8-7.0 1.5-3.0/1.5-4.3 5-20/21

10PX 14A x 14A G1/2 x 1/2 ----- 1.4-10.0/2.0-11.5 1.0-4.8/1.0-7.5 5-19/20

30PX 14A x 14A G3/4 x 3/4 16A x 16A 2.1-15.0/3.1-18.0 1.5-7.0/1.5-13.0 10-29/30

40PX 18A x 18A G3/4 x 3/4 16A x 16A 2.6-25.0/4.1-30.0 2.0-14.0/2.0-22.0 20-40/45

50PX-Z 18A x 18A G3/4 x 3/4 16A x 16A 4.8-9.5/6.7-11.0 4.0-3.5/4.0-8.0 20-40/55

50PX 20A x 20A G3/4 x 3/4 16A x 16A 3.5-30.0/5.0-37.0 2.5-15.0/2.5-24.0 45-65/90

50PX-X 26A x 26A G1 x 1 20A x 20A 2.8-55.0/4.0-70.0 2.0-30.0/2.0-40.0 45-65/80

100PX-Z 18A x 18A G3/4 x 3/4 16A x 16A 8.0-14.0/11.0-18.0 5.0-9.0/6.0-13.0 45-80/95

100PX 20A x 20A G3/4 x 3/4 16A x 16A 4.2-43.0/6.3-50.0 4.0-20.0/4.0-31.0 65-90/120

100PX-X 26A x 26A G1 x 1 20A x 20A 3.0-70.0/4.0-80.0 2.0-45.0/2.0-60.0 65-120/165

100PX-ZZ 20A x 20A G3/4 x 3/4 16A x 16A 11.5-22.0/13.5-24.0 9.5-10.0/6.0-20.0 65-140/200

Nominal speed 2,500/3,000 r.p.m

Note : NPT thread is available.

PX Series
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Compact Magnetic Drive Pump for Semiconductor Applications

Compact Magnetic Drive Pump for hazardous chemical Applications

Natural

Carbon Fiber-reinforced ETFE

Specification table

Pump performance curve

•PVDF 천연접액부 및 세라믹 또는 Sic베어링 스핀들이 장착된 이 펌프는

   반도체 용도로 적합합니다.

•15가지의 모델과 분당 80리터까지의 유량을 제공합니다.

•표준연결은 호스, 나사 또는 유니온 형식으로 제공됩니다.

•고도로 유해한 화학물질 전달을 위한 ETFE 접액부 재질.

•9가지의 모델과 분당 80리터까지의 유량을 제공합니다.

•표준연결은 호스, 나사 또는 유니온 형식으로 제공됩니다.

Nominal speed 2,500/3,000 r.p.m

Note : NPT thread is available.
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Nominal speed : 2,500/3,000 r.p.m

Note : NPT thread is availble.
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Performance M-L/min, 50~60HzConnection method
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Nominal speed : 2,500/3,000 r.p.m

Note : NPT thread is availble.
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Discharge flow (L/Min)

Nominal speed : 2,500/3,000 r.p.m

Note : NPT thread is availble.
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Performance M-L/min, 50~60HzConnection method
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Model

Connection method Performance M-L/min, 50~60Hz Motor

Hose (mm) Thread (˝) Union (A) Max total head- max 
discharge

Specified head- speci-
fied discharge

Output x Input(W)
In x Outlet In x Outlet In x Outlet

1PX-N 14A x 14A G1/2 x 1/2 ----- 0.9-7.0/1.2-8.0 0.7-2.6/0.8-4.5 2.5-17/18

1PX-Z-N 14A x 14A G1/2 x 1/2 ----- 2.0-5.5/2.8-7.0 1.5-3.0/1.5-4.3 5-20/21

3PX-N 14A x 14A G1/2 x 1/2 ----- 1.4-10.0/2.0-11.5 1.0-4.8/1.0-7.5 5-19/20

5PX-N 14A x 14A G1/2 x 1/2 ----- 0.9-7.0/1.2-8.0 0.7-2.6/0.8-4.5 2.5-17/18

5PX-Z-N 14A x 14A G1/2 x 1/2 ----- 2.0-5.5/2.8-7.0 1.5-3.0/1.5-4.3 5-20/21

10PX-N 14A x 14A G1/2 x 1/2 ----- 1.4-10.0/2.0-11.5 1.0-4.8/1.0-7.5 5-19/20

30PX-N/-F 14A x 14A G3/4 x 3/4 16A x 16A 2.1-15.0/3.1-18.0 1.5-7.0/1.5-13.0 10-29/30

40PX-N/-F 18A x 18A G3/4 x 3/4 16A x 16A 2.6-25.0/4.1-30.0 2.0-14.0/2.0-22.0 20-40/45

50PX-Z-N/-F 18A x 18A G3/4 x 3/4 16A x 16A 4.8-9.5/6.7-11.0 4.0-3.5/4.0-8.0 20-40/55

50PX-N/-F 20A x 20A G3/4 x 3/4 16A x 16A 3.5-30.0/5.0-37.0 2.5-15.0/2.5-24.0 45-65/90

50PX-X-N/-F 26A x 26A G1 x 1 20A x 20A 2.8-55.0/4.0-70.0 2.0-30.0/2.0-40.0 45-65/80

100PX-Z-N/-F 18A x 18A G3/4 x 3/4 16A x 16A 8.0-14.0/11.0-18.0 5.0-9.0/6.0-13.0 45-80/95

100PX-N/-F 20A x 20A G3/4 x 3/4 16A x 16A 4.2-43.0/6.3-50.0 4.0-20.0/4.0-31.0 65-90/120

100PX-X-N/-F 26A x 26A G1 x 1 20A x 20A 3.0-70.0/4.0-80.0 2.0-45.0/2.0-60.0 65-120/165

100PX-ZZ-N/-F 20A x 20A G3/4 x 3/4 16A x 16A 11.5-22.0/13.5-24.0 9.5-10.0/6.0-20.0 65-140/200
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Compact Magnetic Driven Pump with Self Priming Chamber

Glass Fiber-reinforced PP

Specification table

Pump performance curve

•표준연결은 호스 ,나사 또는 유니온 형식으로 제공됩니다.

•세라믹베어링 및 세라믹스핀들을 표준장착 부품으로 제공하여 긴 수명을 

   보장합니다.

•6가지의 모델과 분당 50리터까지의 유량을 제공합니다.

•펌프보다 낮은 수위 사용에 적합합니다.

•S.G 1.0에서 1.2m 흡입을 할 수 있습니다.

Nominal speed 2,500/3,000 r.p.m

PX-SP Series

Model

Connection method Performance M-L/min, 50~60Hz

Max Suction 
Lift Head 

(m)

Motor

Hose(mm) Thread(˝) Union(A)
Max total head- 
max discharge

Specified head- 
specified discharge

Output x 
Input (W)

In x Oulet In x Oulet In x Oulet

40PX-SP 18 x 18 G3/4 x 3/4 16 x 16 2.6-25.0 / 4.1-30.0 2.0-14.0 / 2.0-22.0 1.2 20-40/45

50PX-Z-SP 18 x 18 G3/4 x 3/4 16 x 16 4.8-9.5 / 6.7-11.0 4.0-3.5 / 4.0-8.0 1.2 20-40/45

50PX-SP 20 x 20 G3/4 x 3/4 16 x 16 3.5-30.0 / 5.0-37.0 2.5-15.0 / 2.5-24.0 1.2 45-65/90

100PX-Z-SP 18 x 18 G3/4 x 3/4 16 x 16 8.0-14.0 / 11.0-18.0 5.0-9.0 / 6.0-13.0 1.2 45-80/95

100PX-SP 20 x 20 G3/4 x 3/4 16 x 16 4.2-43.0 / 6.3-50.0 4.2-20.0 / 4.0-31.0 1.2 65-90/120
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Model Connection method Maximum Performance

Wetted end Hose Thread (˝) Union (A) Head(M) - Discharge flow (L/min)

PolypropylenePvdf/EtFE In x Outlet In x Outlet In x Outlet 2,000 r.p.m 2,500 r.p.m 3,000 r.p.m 3,500 r.p.m 4,000 r.p.m

5PX-D, 5PX-D-N 14 x 14 G1/2 x 1/2 ----- ----- 0.9-8.5 1.2-11.5 1.9-13.5 2.8-15.0

10PX-D, 10PX-D-N 14 x 14 G1/2 x 1/2 ----- ----- 1.2-10.0 1.6-12.0 2.5-13.0 -----

5PX-Z-D, 5PX-Z-D-N 14 x 14 G1/2 x 1/2 ----- ----- 1.5-8.0 2.2-10.0 2.8-12.0

30PX-D/30PX-D-N
30PX-D-F

14 x 14 G3/4 x 3/4 16 x 16 1.2-14.5 1.6-16.0 2.6-17.0 3.6-22.0 -----

40PX-D/40PX-D-N
40PX-D-F

18 x 18 G3/4 x 3/4 16 x 16 1.7-18.0 2.3-22.0 3.1-26.0 3.9-30.0

50PX-Z-D/50PX-Z-D-N
50PX-Z-D-F

18 x 18 G3/4 x 3/4 16 x 16 2.6-12.0 4.2-13.0 5.0-13.5 ----- -----

Magnetic Drive Pump with Computer-controlled DC brush-less motor, fixed-speed & variable-speed

Glass-filled Polypropylene

Pvdf Natural

Carbon Fiber-filled ETFE

Specification table

Pump performance curve

•마그네트 구동펌프, DC브러시리스 모터, 인쇄회로기판 및 변속제어가 가능   합니다.

•PP, PVDF 또는 ETFE의 유체접촉부 재질로 다양한 요구사항 충족.

•일정한 유량과 압력 및 pH조정을 유지하기 위해 외부 4-20mA를 수용할 수

   있습니다.

•모터효율은 AC 유형으로 효율을 두배로 향상시킵니다.

•공간 절약.

Note:Broken Line shows pump performance of PX Series with AC motor.

Note : NPT thread is available.

PX-D Series
PX-D-N Series
PX-D-F Series
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