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깊은우물용
깊은곳일수록기술의진가를느낄수있습니다.

PC-350NMA, 351NMA 깊은우물/얕은우물겸용자동(대형탱크)

PC-350SMA 깊은우물/얕은우물겸용자동(소형탱크)

압력탱크/제트(JET) 별매품

흡 상
(m)

모 델 명 전 원
출 력
(W)

온양정
(m)

압 상
(m)

양수량
(ℓℓ/hr)

기존모델

단상
220V

특성표

PC-350NMA 73

PC-351NMA 67

모 델 명 a

외형치수 단위:mm

흡 상
(m)

모 델 명 전 원
출 력
(W)

온양정
(m)

압 상
(m)

양수량
(ℓℓ/hr)

기존모델

단상
220V

특성표

압력탱크
PT-200U/200W
비자동펌프에부착하여자동운전을
가능하게하는고성능압력탱크입니다.
䤎PT-200U：PF 2″(0.7/1.1)
䤎PT-200W：PF 1 1/4″(1.8/2.8)
䤎용량：20ℓ

제트(JET)
PSJ-50P
䤎싱글파이프제트(Single pipe jet)
䤎PVC배관용 (PC-350NMA, 350SMA, 351NMA

600M, 601NMA, 950M과조합)
PJ40-30
䤎흡상높이30m(PC-600M, 601NMA, 950M과조합)

PJ25-12
䤎흡상높이12m (PC-350NMA, 350SMA, 351NMA와조합)

단위:mm

제트(JET)

PC-350NMA, 350SMA, 351NMA

↑
온
양
정
(m)

양수량(ℓ/min)→

성능곡선도

압력탱크

PC-350NMA 12 6 6 2,400 PC-256MA

PC-351NMA
350 22 12

10
1,440

PC-259MA
28 18 720

12 6 6 2,400

PC-350SMA 350 22 12
10

1,440 PC-257MA

28 18 720
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가정용 농업용수 저지대급수

PC-601NMA, 600LMA, 950LMA 깊은우물전용자동

PC-600M, 950M 깊은우물전용비자동

흡 상
(m)

모 델 명 전 원
출 력
(W)

온양정
(m)

압 상
(m)

양수량
(ℓℓ/hr)

기존모델

흡 상
(m)모 델 명 전 원

출 력
(W)

온양정
(m)

압 상
(m)

양수량
(ℓℓ/hr)

탱크용량
(ℓℓ)

기존모델

특성표

PC-950M/950LMA

↑
온
양
정
(m)

양수량(ℓ/min)→

↑
온
양
정
(m)

양수량(ℓ/min)→

흡상높이

사용JET

12m

표준

18m

PJ40-30

24m 30m 흡상높이

사용JET

12m

표준

18m

PJ40-30

24m 30m 35m

PC-600M/601NMA/600LMA

PC-600M/601NMA/600LMA PC-950M/950LMA

특성표

성능곡선도

PC-601NMA PC-600LMA/950LMA 단위:mm

PC-601NMA
23 12 2,040 - PC-401MA

600 29 18 11 1,500

PC-600LMA 35 24 900
20 PC-403MA

41 30 480
35 12 3,000
41 18 2,100

PC-950LMA 950 47 24 23 1,380 20 PC-753MA
53 30 780
58 35 480

23 12 2,040

PC-600M 600
29 18

11
1,500

PC-400M35 24 900
41 30 480
24 12 3,000
30 18 2,220

PC-950M 950 36 24 12 1,500 PC-750M
42 30 900
47 35 600

단상
220V

단상
220V

단상
220V

단상
220V

단위:mm

PC-600LMA/950LMA

PC-601NMA


