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      (153-023) 



판매 문의 

 

      ㈜신명정보통신 솔루션사업부 

      주      소   :   서울시 금천구 가산동 345-9 SK트윈테크타워 A-705 

      대표번호   :   (02)6292-2100 

      팩스번호   :   (02)6292-2108 

      문의메일   :   khg@smic21.com 

 

환     경 

 

      전      압   :  12 ~24DC 

      전      류   :  39mA@24VDC 

      보관습도   :  10%~90%RH 

      작동온도   :  -20~85℃(-13~185℉) 

      보관온도   :  -40~100℃(-40~212℉) 

NetEye S6116의 관련 소프트웨어와 하드웨어는 모두 ㈜신명정보통신의 자체기술

로 만들어져 그 저작권 및 지적소유권을 ㈜신명정보통신에서 보유하고 있습니다. 

본 서의 관련 내용 뿐 아니라 Firmware와 구동 소프트웨어의 구현 방법 등에 대한 

내용 등에 있어 ㈜신명정보통신의 허락 없이 판매의 목적으로 복제되거나 인용될 

수 없습니다. 



1. NetEye S6116 개요 

① 

① NetEye S6116 

1-2.  Application 연결 구성도 

1-1. 제품 구성품 

Factory Shop Floor Machine Digital Counter Contact Points 

설비카운터 

PLC 
프레스 

Conveyer위치 

② 

ERP/MES/CRM 

Enterprise System Bus 

Server 

Data 
Gateway 

NetEye6116 
NetEye6116 

NetEye6116 
NetEye6116 

NetEye6116 NetEye6116 

Ethernet 

전원12~24VDC 

Analog Input 16 Channel 

Serial RS485 



2. NetEye S6116 제품 사양 

2-1. NetEye S6116  제품 사양 

Items Description 

Input channel number 16 channel 

Resolution 12bits 

Input Range 0~5V, 0~10V, 4~20mA, 10K thermistor, Wet contact 

Input Protection Lightning, Static 

Accuracy ±0.1% 

Sample Rate 200sample/second(16 channels)1000 sample/second(1 channel) 

Output BUS Ethernet / RS232 / RS485  

RS232/RS485 MODBUS/RTU  

Ethernet protocol MODBUS/TCPIP  

Power input 12~24V(AC/DC)  

Power consumption 39mA@24VDC  

Ambient temperature Operation 20~85℃(-13~185℉)  

Storage 40~100℃(-40~212℉)  

Ambient humidity 10%~90%RH  

Dimension 115x90x43(mm)  Flame Proof Plastic 

Ordering Information 

NetEye S6116  AI 16 Channel 

2-1. NetEye S6116 LED 

Heart:  시스템이 정상동작 중이면 깜박인다. 

Comm:  RS232 serial port communication 동작 중이면 깜박인다. 



3-1. NetEye S6116 Terminal Block 신호선 내용 

3. NetEye S6116 신호선 

Input Ch9 ~ 16 

Input Ch1 ~ 8 
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4-1. NetEye S6116 Configuration 

4. NetEye S6116 Ethernet 구성 

 NetEye S6116 Ethernet Configuration 

 NetEye S6116 Serial Configuration 

입력전압 12~24VDC 

입력전압 12~24VDC 

RS485/232 Serial Communication 

RS485/232 Serial Communication 

Ethernet LAN Communication 

Ethernet/Serial  
Mode 변환 dip switch 

Ethernet/Serial  
Mode 변환 dip switch 



5-1. NetEye S6116 Analog Input Channel 연결 구성 

5. NetEye S6116 구성 

< Analog Input 16 Channels > 

Input Ch16 ~ 9 

Input Ch8 ~ 1 

GND 

 

 

GND 

Analog Signal 

< Input Wiring Diagram > 
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5-2. NetEye S6116 1ch ~ 16ch 확인 방법. 

1ch 

 NetEye S6116 제품의 볼트를 풀고 분해를 합니다. 

2ch 

3ch 

4ch 

5ch 

6ch 

7ch 

8ch 

9ch 

10ch 

11ch 

12ch 

13ch 

14ch 

15ch 

16ch 



5-3. NetEye S6116 V, mA, K Jumper 위치 구분 방법. 

 NetEye S6116 제품의 볼트를 풀고 분해를 합니다. 

1. V 사용 Jumper 사용 방법으로는 4번째와 5번째로 Jumper 옮겨 줍니다. 

2. mA 사용 Jumper 사용 방법으로는 2번째와 3번째로 Jumper 옮겨 줍니다. 

3. K 사용 Jumper 사용 방법으로는 1번째와 2번째로 Jumper 옮겨 줍니다. 

0 – 10V 

0 – 20mA 

NTC 10K 



6. NetEye S6116 IP address바꾸기 

6-1. NetEye LAN Setup Utility V1.0.1 Program 이용 

 Setup Program에서 “Search in LAN” 버튼을 2회 Click하면 PC에 연결되

어 있는 NetEye S6116의 IP address와 Mac address를 찾는다. 

 창 왼쪽 상단의 Parameters Fields들을 원하는 내용으로 수정한다. 

 창 오른쪽 하단의 “Setup via NET” 버튼을 클릭하면 NetEye S6116의  

LAN과 Serial Parameter이 설정되어 저장된다. 

 NetEye S6116의 Power를 Off 한 후 On 하면 설정된 값이 적용된다. 

 ID를 모를 경우 이 프로그램을 수행하여 ID를 찾는다. 



7. NetEye S6116 Data Communication 

7-1. Modbus Protocol Read(0x03)  

 Modbus TCP Protocol은 Data 앞 부분에 6bytes의 Preamble Header가 붙

는다. Header는  주고 받은 데이터의 sequence number를 나타낸다. 

 Modbus TCP에서는 Checksum을 사용하지 않는다. 

 100번지 Digital Input 상태를 읽는 방법은 아래와 같다. 

입력전압 12~24VDC 

Ethernet LAN Communication 

기본 Read(0x03) Protocol   

100번지 1개 register 읽기 

01   02   03   04   05   06   FF   03   00   64   00   01 

DeviceID 
FF는 

Master값 
변경해야 함 

Read 
(0x03) 

Address 
100번지 
Hex값 

1개 register 
2bytes 

Preamble  
Header 

Hub 

NetEye S6116 

PC 

NetEye S6116 PC 

00   00   00   00   00   04  FF   03   02    

Request 

Answer(응답) NetEye S6116 PC 

Channel 1116의 값을 읽는다. Preamble (6bytes = 3 register) 

요청한 register수 +3(Header 길이) 
한 값이 Preamble의 6번째 바이트에 
포함되어 있다. 



 100번지 부터 Digital Input 상태, Counter 16 channel을 읽는 방법은 아래

와 같다. 

입력전압 12~24VDC 

Ethernet LAN Communication 

기본 Read(0x03) Protocol   

100번지 부터 33(Hexa 21)개 register 읽기 

Hub 

NetEye S6302 

PC 

16번 channels의 카운터 값 

16번 channels의 Digital Input 상태 

Preamble 



 101번지 Digital Input 상태를 읽는 방법은 아래와 같다. 

입력전압 12~24VDC 

Ethernet LAN Communication 

기본 Read(0x06) Protocol   

103번지 1st channel counter값 reset하기 

Hub 

NetEye S6116 

PC 

16번 channels의 카운터 값 

16번 channels의 Digital Input 상태 

Preamble 

1번 channels의 Counter값 

Preamble 

1번 channels의 Counter값 

0 으로 reset됨 

Write Command 



SMIC 

*NetEye6116 Modbus Register Map 



SMIC 

*NetEye6116 Modbus Register Map 

Default Settings: 

Device ID: 254, 255 is broadcast address 

Data Format: 1 start bit, 8 data bit, 1 stop bit, none parity 

Baudrate: 19200 

Interface: Ethernet and RS485 



Homepage : http://www.smic21.com 

Sales Support : +82-2-6292-2100   /  khg@smic21.com 

Address : A-705, SK TwinTechTower, 345-9 Gasan-Dong, Geumcheon-Gu, Seoul, Korea      

   (153-023) 

SMIC 


