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NetEye1500 (2017) 
Serial To Ethernet Converter System 

 
User Manual 5.00 

Homepage : http://www.smic.co.kr 

Support : +82-2-6292-2100     khg@smic.co.kr 

Address : 서울시 금천구 가산동 SK트윈테크 타워 A-401     

   우편번호  153-023 
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Device Feature 
   Web Based Configuration/Telnet 지원 

   TCP server/client /UDP server/client  

    DHCP Client/ DNS Server 

   Virtual Com Port지원 

   RISC CPU 100MHz  

    Auto Sensing  of 10/100M Ethernet 

    TxD, RxD, RTS, CTS, GND 지원 

    4-wire, 2-wire RS485 자동 감지 및   

     Built in Terminator 

    Mac Address Change 기능 

    Device 당 Max 4 TCP Connection 

   LAN 단선 후 복구 시 자동 Detect 기능 

    Configuration Backup and Restore기능 

    시리얼 속도 1200~921600bps 

    -20도 ~ +70도 환경에서 운영가능 

    9~24V DC 산업용 전원 지원 



 

A.   PC나 노트북의 LAN port와 NetEye1500의 RJ45 포트를 Ethernet Cross/parallel Cable로 

연결한다.   
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B.   PC나 노트북의 LAN port와 NetEye1500의 Hub를 통하여  Straight Cable로 연결 시

킨다. 

1. 하드웨어  연결 



 PC나 노트북의 IP address를 static 192.168.2.2 ~ 192.168.2.254 사이의 값

으로 설정한다.  

 Subnet Mask 255.255.255.0 

 Gateway Address 192.168.2.1로 설정한다. 

2. Web Server 연결 



 인터넷  웹브라우저 에서  Factory Default IP address인 Http://192.168.2.125         

로 접근한다. 

 Default  User Name :  admin 

 Default  Password :  admin 

 Web Home Page상에서 NetEye1500을 설정 할 수 있습니다. 

http://192.168.2.125/


 아래화면에서 Parameter들을 설정하신 후 Apply 버튼을 클릭합니다. 

Basic 설정 



 아래화면에서 Parameter들을 설정하신 후 Apply 버튼을 클릭합니다. 

Advance 설정 

 설정하지 않으셔도 좋습니다. 



 아래화면에서 Parameter들을 설정하신 후 Apply 버튼을 클릭합니다. 

Security 설정 

 설정하지 않으셔도 좋습니다. 



Factory Default Reset 방법 

1. 아래와 같이 NetEye1500의 왼쪽 측면에 버튼 스위치가 있습니다. 

2. 전원이 들어온 상태에서 이 버튼을 5초 이상 누른 후 해제하시면 공장 초기화 파라미

터로 값으로 설정됩니다. 

3. 공장초기화 IP는 192.168.2.125 입니다. 

공장초기화 버튼  

공장초기화 버튼 (5초 이상 누른다) 



LED Color Description 

Link Green Ethernet Link가 연결되면 Green LED가 점등됩니다. 

10/100M Green 100M Ethernet에 연결되어 캐리어신호가 검출되면 녹
색 LED가 점등된다. 

ATC Yellow 시리얼과 Ethernet사이에 데이터가 송 수신 될 때 노란 
LED가 점등된다. 

PWR Red Power가 연결되면 점등 된다 

DB9(Male) Signal I/O 

Pin1 DCD IN 

Pin2 RXD IN 

Pin3 TXD OUT 

Pin4 DTR OUT 

Pin5  GND - 

Pin6 DSR IN 

Pin7 RTS OUT 

Pin8  CTS IN 

Pin9    RI IN 
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No 
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3. LED & DB9 Pin Spec 



Test Program  기존의 simulator를 사용한다. 



3. Trobleshooting 

1. Vcom을 클릭하여도 화면이 나오지 않을 경우 

      Window Bottom Line의 Icon을 더블클릭합니다. 

 

2. Explorer로 접근 시 접속이 잘 되지 않을 때 

      하드웨어 Web server 를 이용하므로 속도가 느릴 수 있느니 조금 기다립니다. 

 

3. Setup 된 IP address를 잃어버려 Web 접속을 할 수 없을 때 

      공장 초기화 버튼을 눌러 초기화 시킨다. 

 

4. 어째든 연결이 안될 때 

 우선 PC 와 Device가 동일한  IP address range안에 있어야 

      Web으로 접속이 가능 하다 는 것을 기억 하시기 바랍니다. (PC의 IP를 

192.168.2.xxx 대역으로 먼저 바꿉니다. 

 

5.     TCP/IP Setup, Ping등은 정상이나 시리얼 통신이 되지 않을 때 

       Signal Ground 5번 Pin을 NetEye 와 Serial 장비 사이에 정상적으로 연결합니다. 

       시리얼 장비가 Hardware Flow를 사용하는지 확인하고 NetEye 의 Hardware Flow 

       를 Setup하고 시리얼 Cable을 그 에 따라 연결 합니다.( Pin Configuration 참고) 

 

       


