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Sales Request 

      SM Information & Communication Head Office  

      Address  : A-705 SK Twin Tech Tower, 345-9 Gasandong, Kumcheongu, Seoul Korea 

      Telephone  : ( 822)6292-2100 

      Fax     : (822)6292-2108 

      E-mail    : khg@smic21.com 

 

Environments 

     Input Voltage         : (5-40VDC) 110~220 free voltage  50/60 Hz (산업용 전원) 

      Input current          : max 1A 

      Storage Humidity   : 0:95% 

      Operating Temp     : 0 ~ 60 °C 

      Storage Temp        : -20~70 °C  

SM Information & Communication Inc All rights reserved. No warranty is provided 

and no liability is assumed by SM Information & Communication Inc. with respect to 

the accuracy of this documentation or the merchantability or fitness of the product 

for a particular application, No license of any kind is conveyed by SM Information & 

Communication with respect to its intellectual property of that of others. All 

information in this document is subject to change without notice. 

 

All other trademarks mentioned in this document are property of their respective 

companies. 



1. NetEye1010(W) Overview 

① 

② 

① NetEye 1010(W) 

 

② 5~40V DC Power Adaptor 

1-2.  Configuration 

1-1. Ordered Product 

PLC 

일반AP 

무선랜 장비 

NetEye1010w 

NetEye1010w 

NetEye1010w 

Dummy Hub 

설비카운터 

사출기 

NetEye4101Ms 



Ordering Information 

 NetEye1010(W) + Power Adapter 

 Antenna 확장 케이블 별매 

2. NetEye1010(W) Overview 

2-1. NetEye1010(W)  Specification 

Items Description 

Wireless Interface 
(WiFi802.11b/g/n) 

802.11b/g/n 

802.11n: +15dBm (Max.) for Transmit Power : Configurable 

802.11n: -71dBM for Receiver Sensitivity 

Wired Interface 
(Ethernet) 

IEEE802.3 :100Mbps 

Network Protocol TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP 

Security  WEP/WAP-PSK/WAP2-PSK/WAPI  WEP64/WEP128/TKIP/AES 

Frequency Range 2.412Hz~2.48GHz 

Network Mode Station mode / AP mode 

Coverage Area Open Space 100m ,  Indoor :50~100m 

Environment Humidity         :  10 ~ 90% (Non-Condensing)    

operating Temperature   :  -10 ~ 70 °C 

Configuration Wireless web configuration 

Operating Voltage 5~40VDC max 0.5A 

Dimension (mm) 



3. NetEye1010(W)  설정 모드 

 AP Mode (Access Point Mode) 

AP mode는 NetEye1010(W) 를 초기 설정 하기 위한 무선 모드입니다. NetEye1010(W)는 

초기에 AP mode로 되어 있고 SSID는 HF-A11x_AP, 보안은 설정되어 있지 않으며 IP 

address는 10.10.100.254로 설정되어 있습니다. 

우선 NetEye1010(W)에 전원을 인가한 후 PC에서 HF-A11x_AP 에 해당하는 무선 네트워크

를 찾아 연결한 후 web browser를 통하여 10.10.100.254로 접속하여 해당 Parameter들을 

변경 합니다. 

 STA Mode (Station Mode) 

AP mode로 접속하여 NetEye1010(W)가 연결하고자 하는 AP의 SSID, Security Mode, IP 

address등을 설정합니다. 

AP Mode로 접속하여 STA Interface Setting, Application Setting으로 parameters들을 변경

한 후 최종적으로 STA Mode를 선택해야 합니다. 



SMIC 

4. NetEye1010(W) Reset Switch and LED 

LED Color Description 

PWD Red Power On LED 

TCP Orange Station Mode :Booting 이 완료 되었습니다. 

LAN Green 1. 무선망에 접속되었습니다 . 
2. AP mode: PC is connected to SMIC21_AP 
유선 LAN을 WiFi로 사용 가능합니다. 

 NetEye1010(W) Reset  

모든 설정을 Factory Default 값으로 재설정 하기 위하여 전원이 인가된 상태에서 

NetEye1010w 전면 부 왼쪽에 위치한 피아노 스위치의 가장 오른쪽 스위치(Pin No. 2)를 내

리고 3~5초 후에 다시 올립니다. (Reset이 완료되면 TCP LED가 꺼졌다 켜집니다.) 

Parameters Factory Default Setting Reference 

SSID SMIC21_AP No security 

IP Address 10.10.100.254 

Subnet Mask 255.255.255.0 

User Name admin 

Password admin 

 NetEye1010(W) LED 

피아노 스위치(Pin No.2) 
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 Station Mode Setup 하기 

보통 유선 LAN Device를 무선 LAN으로 사용하고자 할 
때 Station Mode로 설정합니다. 

Dummy 

Switching Hub 

802.11b/g/n  AP 

AP Mode 

NetEye1010(W) 

PLC 
NetEye1010(W) 

NetEye1010(W) 

설비카운터 



  NetEye1010(W) Setup Procedure 

A. NetEye1010(W) 접속하기 

Step 1.  NetEye1010(W)에 전원을 인가한다. 

Step 2.  설정용 컴퓨터에서 SMIC21_AP SSID를 찾는다. 

               SMIC21_AP network에 연결한다. 

              연결이 되면 웹 브라우저를 열고 10.10.100.254 IP address에 접속한다. 

               (접속시간 :Maximum 40초 까지 기다릴 수 있다.) 

 



Step 3.  웹 브라우저에서 http://10.10.100.254 에 접속한다. 

               User Name : admin  Password: admin    

   AP Interface Setting 은 수정하지 않습니다. 

Step 4. STA Interface Setting 으로 들어갑니다. 
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Step 5. 연결할 AP의 SSID와 Security 정보를 입력 후 Apply를 클릭합니다.  

              (최대 5~30초기다림)  * Step 5 그림 정보는 예를 들기 위해 정보를 입력한 것이므로  

              사용자는 사용할 AP 정보를 입력하십시오. 

Step 6. 정상 setup 완료 후 아래 Message가 나오면 Step 7으로 가십시요. 

Step 7. Setup 이 성공하였으면 Mode Selection Menu로 들어가 work mode를 STA  

              (Station ) mode로 변경합니다. 



Step 8. Device Management Menu로 들어가 Restart하거나 Power를 Off 한 후  

            Power On 합니다. (LED  램프가 모두 점등되어 있으면 설정이 완료된 것입니다.) 

 설정이 끝났습니다. Dummy Switching Hub(더미 허브) 나 유선 랜 장비를 NetEye1010w 

    에 연결하시고 무선 랜 802.11b/g/n을 사용합니다. 



 AP Mode Setup 하기 

NetEye1010(W)를 AP mode로 사용하여 독립적인 무선
망을 구성 할 때 사용합니다. 

AP mode 

Net1010(W) 타 무선망 

PLC 

Station Mode 

NetEye1010(W) 

설비카운터 

Station Mode 

NetEye1010(W) 



  NetEye1010(W) Setup Procedure 

A. NetEye1010(W) 접속하기 

Step 1.  NetEye1010(W)에 전원을 인가한다. 

Step 2.  설정용 컴퓨터에서 HF-A11x_AP SSID를 찾는다. 

               HF-A11x_AP network에 연결한다 

              연결이 되면 웹 브라우저를 열고 10.10.100.254 IP address에 접속한다. 

               (접속시간 :Maximum 30초 까지 기다릴 수 있다.) 

 



Step 3.  웹 브라우저에서 http://10.10.100.254 에 접속한다. 

               User Name : admin  Password: admin    

Step 4. AP Interface Setting 으로 들어갑니다 
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Step 4. AP Interface Setting 으로 들어갑니다 

원하는 SSID로 바꾼다. 

11가지 주파수 채널을 
선택 할 수 있다. 

Repeater, Bridge기능
을 선택 할 수 있다.. 

Security 기능을  선택 
할 수 있다.. 

 설정이 끝났습니다. 독립적인 AP로 사용 할 수 있습니다. 



 Application  Mode 

1. Station기능 
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 Application  Mode 

2. AP 기능 (독립 망 구성) 

AP mode 

Net1010(W) 

PLC 

Station 

NetEye1010(W) 

설비카운터 

Station 

NetEye1010(W) 타 무선망 

독립망 



 Application  Mode 

3. AP 기능 (나만의 AP) 

Dummy 

Switching Hub 

무선 노트북 

AP mode 

Net1010(W) 

타 무선망 

사무실에서 



 Application  Mode 

4. Bridge 기능 

Dummy 

Switching Hub 

Dummy 

Switching Hub 



 Application  Mode 

5. Repeater 기능 



Homepage                : http://www.smic21.com 

Technical Support   : +82-31-695-7994    smic21@smic21.com 

Sales Support          : +82-2-6292-2100     khg@smic21.com 

Address                    : A-705, SK TwinTechTower, 345-9 Gasan-Dong, Kumchun-Gu, Seoul, Korea      

          Zip  153-023 


