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Device Feature 

 전 세계적으로 사용 가능한 2.4GHz ISM 밴드 활용 

 UART 커맨드를 이용한 조정과 설정 

 공존을 위한 65535개의 특별한 노드 주소와 Id들로  

     대량의 네트워크를 동시에 허용 

 전송 전력 출력을 최대 12dBm까지 조정 가능 

 완벽하게 IEEE 802.15.4 스펙을 준수함 

 일반적인 수신 감도 – 102dBm 

 일반적인 처리 속도 – 250,000 bps 

 500 미터 까지의 방해 신호 범위 @ 12dBm/PA 와 -102dBm/LNA 

 
 

 다중 저전력 기동 모드 

 하나로 통합된 RS-232/422/485 인터페이스의 최대 115.2Kbps  

     시리얼 인터페이스와 지그비 

 Supports 4- and 2-wire RS-485 with AUTO-SEND and built-in 

terminator  

 Supports industrial 24 VDC power input and optional Power over 

Serial 

 쉬운 RS-422/485 시리얼 전송을 위한 Terminal block accessories 

 쉽고 강력한 설정 프로그램 

 CE, RoHS 승인 



3 

1. 하드웨어 연결 
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C. RS-485 Connection 
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2. LED & DB9 Pin Spec 

LED Color Description 

LINK Green 
Ethernet LINK가 연결되면 Green LED가 
점등됩니다. 

SET Yellow 

PWR Red Power가 연결되면 Red LED가 점등됩니다. 

DB9(Male) Signal I/O 

PIN2 RXD IN 

PIN3 TXD OUT 

PIN5 GND - 

1. RS-232 Pinout : DB9 Male 

Terminal 
No 

1 2 3 4 5 6 

RS-422 T+ T- R+ R- VIN GND 

RS-485 485+ 485- - - VIN GND 

2. RS-422/485 Pinout : Six Terminal from left 
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** NetEye3200 의  Port  확인 하기  

- 내 컴퓨터에서 마우스 오른쪽 버튼을 누른 후 속성으로 들어 갑니다. 

- 좌측 상단에 장치관리자를 누릅니다. 

- 창이 뜨면 Port 에서 확인을 합니다.  
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3. 소프트웨어 연결 

Step1.  전원을 연결 한 후 NetEye3200과 PC 시리얼포트 를 연결합니다. 

※ NetEye3200을 장비에 연결하려면 먼저 NetEye3200의 Master 및  
   Slave Setting을 먼저 해주어야 합니다. 

Step2.  그림과 같이 ‘NetEye3200’의 Reset 버튼을 4~5초간 눌러서  
          초기화 시켜줍니다. (4~5초간 누르고 있으면 PWR LED가 깜빡입니다.) 

NetEye3200 Reset (초기화) 

RS-232 

RS-485 

RS-422 
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Step3.  ‘NetEye3200’  SetUp  Program 을  실행 시킵니다. 

Step4.  연결된 NetEye3200의 Com Port를 선택하고 Next를 클릭합니다. 
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Step5.  NetEye3200  Master 로 사용할 장비를 설정을 해줍니다. 

Step6.  설정을 마치고 Write To를 클릭하면 설정이 진행됩니다. 
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Step7. Master설정이 끝나면 아래 버튼이 Setup Slave로 바뀌게 되고 
         Slave 설정을 하기 위해서 Setup Slave 버튼을 클릭합니다. 

Step8. 아래와 같은 화면이 나오면 ‘NetEye3200’ Master 를 연결 해제를          
         하고 Slave로 설정할 ‘NetEye3200’을 PC와 연결시켜줍니다. 

** 만약 Slave로 설정한 장비로 교체한 후 연결이 원활하지  
    않는다면 ‘초기화’버튼을 눌러주시기 바랍니다. ** 
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Step9.  Master 에서의 설정이 Slave 장비에 그대로 전달이 됩니다. 
          Write to Slave 를 눌러 다음으로 넘어갑니다.  

Step10.  설정이 진행이 되면 Write To Slave를 클릭하여 설정을 진행합니다. 
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Step11. Slave설정이 끝나고 추가로 설정할 ‘NetEye3200’ 이 있다면 
           Other Slave 버튼을 클릭하여 Slave설정을 진행하시고,  
           없으시다면 Exit 버튼을 클릭하여 설정을 마칩니다. 

Step12. Master로 설정한 NetEye3200과 Slave로 설정한 NetEye3200을 
           사용하실 장비에 각각 연결합니다. 


