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한개의 콘센트에 여러 전기제품을
동시에 꽂아 사용하지 마세요. 
● 화재의 위험이 있습니다.

전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는
전원 플러그를 꽂지 마세요. 
● 감전이나 화재의 원인이 됩니다. . 

전원선을 함부로 수리,개조하지 마세요. 
●감전이나 화재의 원인이 됩니다.  
●수리가 필요할 때는 반드시 서비스센터로 접수하여 수리 받으세요.금 지
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설정
가능

설정
완료

설정
완료

설정
가능
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설정
가능

설정
완료

 

설정
가능

설정
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임시맛 조절개폐

1 제품내부의 좌측에 있는“기본설정”스위치를“설정가능”으로 놓으세요.

2 제품 전면의“모드”버튼을 3회 눌러 주세요.
현재 설정된 값이 표시됩니다.

3 맛조절 버튼의“▼”, “▲”눌러 조절하여 주세요.

*dlS : 외부 맛조절 불가능
*EnA : 외부 맛조절 가능

 

금액표시기 ---

금액표시기 E n A

금액표시기 d l S

4 설정이 끝나면“기본설정”스위치를“설정완료”위치에 놓아 주세요.
“삐-”소리와 함께 변경된 값이 저장됩니다.

설정
가능

설정
완료

설정
가능

설정
완료
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가격 설정방법

1 제품 내부의“기본설정”스위치를“설정가능”으로 놓으세요.

2 제품 전면의“모드”버튼을 4회 눌러 주세요.
가격 설정을 원하는 음료의 버튼을 누르세요.

• 차1, 2 , 3 음료별로 가격이 설정됩니다.

3 제품전면의“증가, “감소”버튼을 이용하여 조절하여 주세요.

• 가격설정은 000~900까지 100단위로 조정됩니다.

4 가격 조정이 끝나면, “기본설정”스위치를“설정완료”위치에 놓아 주세요.
“삐-”소리와 함께 변경된 값이 저장됩니다.

 

 

금액표시기 ---

금액표시기 0 0 0

금액표시기 2 0 0

설정
가능

설정
완료

설정
가능

설정
완료
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판매잔수확인방법

1 제품 내부의“기본설정”스위치를“설정가능”으로 놓으세요.

2 제품 전면의“모드”버튼을 5회 눌러 주세요.

•차1의 판매잔수가 표시됩니다.

3 판매잔수를 확인하고 싶은 음료의 버튼을 눌러 주세요.

•다른 음료 버튼을 누르시면, 금액표시기에 해당 음료의 판매잔수가
나타납니다.

최대 999.999잔까지 표시 가능합니다.

금액표시기 ---

금액표시기 2 2 3

4 확인이 끝나면“기본설정”스위치를“설정완료”위치에 놓아 주세요.
“삐-”소리가 나면서 대기 상태로 돌아 갑니다.

설정
가능

설정
완료

설정
가능

설정
완료

 

 

금액표시기 1 2 3
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내컵 사용 기능

1 제품 내부의“기본설정”스위치를“설정가능”으로 놓으세요.

2 제품 전면의“모드”버튼을 6회 눌러 주세요.

• 금액표시기에 AC1이 나타납니다.

3 제품전면의“증가, “감소”버튼을 이용하여 조절하여 주세요.

• AC 1 : 종이컵이 자동으로 떨어지는 기능입니다.
• AC 2 : 내컵 사용이 가능합니다.

(종이컵이 안 나옵니다.)

4 확인이 끝나면“기본설정”스위치를“설정완료”위치에 놓아 주세요.
“삐-”소리와 함께 변경된 값이 저장이 됩니다.

 

 

금액표시기 ---

금액표시기 A C 1

금액표시기 A C 2

설정
가능

설정
완료

설정
가능

설정
완료

- 임시로 컵이 투출되지 않게 하는 기능입니다.
- “AC1”로 설정시에만 작동하는 기능입니다.

1. 제품 전면의“내컵사용”(모드)버튼을 눌러 주세요.
2. 컵 투출구에 컵을 대고, 선택하신 음료버튼을 눌러 주세요.
3. 음료 판매가 끝나면, 판매 대기 상태로 돌아갑니다.
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물온도조절방법

1 제품 내부의“기본설정”스위치를“설정가능”으로 놓으세요.

2 제품 전면의“모드”버튼을 7회 눌러 주세요.

•금액 표시기에 현재 설정되어 있는 온수 온도가 표시됩니다.
•온도 설정범위 : 70 ~ 98℃

3 온수 온도를 96℃로 변경할 경우,

•제품 전면의“감소”버튼을 2회 눌러 주십시오.
•온도를 높일 경우, “증가”버튼을 누르시면 됩니다.

금액표시기 ---

금액표시기 9 6 c

4 설정이 끝나면“기본설정”스위치를“설정완료”위치에 놓아 주세요.
“삐-”소리와 함께 변경된 값이 저장이 됩니다.

설정
가능

설정
완료

설정
가능

설정
완료

 

 

금액표시기 9 8 c
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작동 테스트 방법

1 제품 내부의“기본설정”스위치를“설정가능”으로 놓으세요.

2 제품 전면의“모드”버튼을 8회 눌러 주세요.

3 음료 버튼을 길게 1회 눌러 주세요.

금액표시기 ---

금액표시기 t s t

금액표시기 t s 1 t s 3~

4 모든 음료들이 순차적으로 1회씩 작동합니다.

설정
가능

설정
완료

5 설정이 끝나면“기본설정”스위치를“설정완료”위치에 놓아 주세요.
“삐-”소리가 나면서 대기 상태로 돌아 갑니다.

설정
가능

설정
완료
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설정
가능

설정
완료

설정
완료

설정
가능

10

설정
가능

설정
완료

 

설정
가능

설정
완료
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퓨즈교환방법

퓨즈는 과다한 전류가 흐르면 곧 끊어져 전원을 차단하는 장치입니다.
퓨즈가 끊어졌을 때는 가까운 전기용품점에 문의하여 퓨즈(정격규격 250V-10A)를 구입한 후 새 퓨즈로 교환해 주세요.
✽퓨즈교환은 A/S 사항이 아닙니다.

전류퓨즈교환

제품규격

1 퓨즈 교환시 반드시 전원플러그를 뽑아주세요. 2 퓨즈홀더를 열어 주세요.

3 퓨즈를 빼고 새 퓨즈를 끼우세요. 4 퓨즈홀더를 닫아 주세요.

모 델 명

정 격 지 원

정 격 소 비 전 력

온도과승방지장치

온 수 탱 크 용 량

급 수 탱 크 용 량

코 인 메 카 니 즘

원 료 통

표 시 방 식

제 어 방 식

중 량

치 수

DG-808F3M                      DG-808F2M

220v / 60Hz

818W

바이메탈식(섭씨 115℃에서 작동)

1,600㎖

2,700㎖

100원 전용

3개 (차1, 차2, 차3)                            2개 (차1, 차2)

LED & FND

마이컴방식(8k/B Micro Control System)

24kg

높이 650 × 폭 430 × 깊이 490mm

퓨즈가 끊어졌을 때에는 반드시 규격퓨즈(250V-10A)로 교환하여 주세요.

● 화재의 원인이 됩니다. 
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서비스 안내


