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1세련된 디자인

서구 스타일의 미려한 디자인으로 어느

곳에 놓아도 단연 돋보입니다.

2전자동 마이컴 방식

마이컴 방식이므로 버튼만 누르시면
모든 기능이 조절 가능하며 사용방법이
쉽습니다.

3생수통 탑재가능 설계

음료의 수요가 많은 곳에서 물을 자주 공
급하는 불편을 없애기 위해 생수통 탑재
가능하도록 설계되었습니다.

4취향에 따른 다양한 메뉴선택
취향에 따라 다양한 커피, 차의 맛 조절
이 가능합니다.

5환경친화적 내컵 기능

종이컵 대신 내컵을 사용하여 1회용컵
사용을 줄임으로 환경보호를 실현할 수
있습니다.

6온수 조절을 내맘대로
음료의 온수조절을 할 수 있어 다양한
기호에 따라 커피,  차를 즐겨마실 수
있습니다.

1제품을 깨끗이 닦아 주세요

-제품의 안쪽, 바깥쪽, 원료통 등을 깨끗이

닦아 주세요.

2벽면과 10cm정도 간격을 두고
바닥이 평평한 곳에 설치하세요.

-수평이 맞지 않으면 소음이 나거나 오동작

의 원인이 됩니다.

3 물받이를 제자리에
놓아 주세요. 4 220V전용콘센트에 꽂아 사용

하세요.
- 본제품은 220V 전용입니다.
- 110V 사용시에는 승압용트렌스(정격용량2KW이상) 별도

로구매하여 설치하세요.
- 반드시 접지 처리된 콘센트를 사용해 주십시오.(본 제품의

전원플러그는 모두 접지 처리되어 있습니다)

사용전 준비

차 례

특 징

1. 특징·차례 1

2. 사용전 준비 2

3. 각부분의 이름 3

4. 물 넣는 방 5법

5. 원료넣는 방법/음료명 스티카 부착방법 5

6. 생수통받침대 사용방법 6

7. 설치 및 사용방법 7

8. 맛조절방법/물량조절방법 8

9. 물온도 조절방법 9

10. 세척방법 10

11. 잔수확인방법 11

12. 컵선택방법 12

13. 작동테스트방법 13

14. 휴즈교환방법·제품규격 14

15. 청소방법 15

16. 부품분해방법 17

17. A/S 신청전 확인 19

18. 제품 보증서 22

한개의 콘센트에 여러 전기제품을
동시에 꽂아 사용하지 마세요. 
● 화재의 위험이 있습니다.

전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는
전원 플러그를 꽂지 마세요. 
● 감전이나 화재의 원인이 됩니다. . 

전원선을 함부로 수리,개조하지 마세요. 
●감전이나 화재의 원인이 됩니다.  
●수리가 필요할 때는 반드시 서비스센터로 접수하여 수리 받으세요.

금 지



43

<DG-109F3AM, DG-109F3DM>
<DG-109F3AM>

<DG-109F2DM>

<DG-109F2CM>
<DG-109F2CM>

각부분의이름 각부분의이름

습기배출구

전류휴즈홀더

전원코드

배수호스/마개

차원료혼합통

음료배출구

물 받 이

차원료통1,2, 3

차원료통1,2

원료혼합통

음료배출구

물 받 이

카페라떼 원료통(차1)

핫쵸코 원료통(차2)
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물넣는 방법

원료 넣는 방법 / 음료명 스티카 부착 방법

생수통 받침대 사용방법

•원료통에 원료를 넣을 수 있는 최대용량은

DG-109F3AM / DG-109F2DM은 1500g, 

DG-109F2CM의 차1은 1500g, 차2는 2500g입니다.
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220V

먼저 물을 붓고 원료 컵을 넣
으세요.

제품 옆면의 전원스위치를 켜
주세요.

-부저음이 3회 울리며‘가열중’램프가 켜
지고 약 13분 경과후‘사용가’램프가 켜집
니다.

컵을 음료 나오는 곳에 놓아
주세요.

음료선택버튼을 누르세요.

“삐-”소리가 나면, 컵을 꺼
내세요.

전원플러그를 220V전용 콘센트에
꽂으세요.

-반드시 접지 처리된 콘센트를 사용하십
시오.(본 제품의 전원플러그는 모두 접지처
리 되어 있습니다.)

설치 및 방법 맛조절방법/물량조절방법

도아 내부의 설정 버튼을 1회 눌러 주세요.

도아 내부의 모드 버튼을 1회 눌러 주세요.

-차1 음료의 설정된 원료 값이 표시 됩니다.

조절하고자 하는 음료의 버튼을 눌러 주세요.

-“차1”음료 버튼을 누른 경우, 표시창의 상태

-“차2”음료 버튼을 누른 경우, 표시창의 상태

-“차3”음료 버튼을 누른 경우, 표시창의 상태

※DG-109F2DM 모델의 경우, “차3(카페모카)”음료 버튼을 누른경우

조절을 원하는 음료의 원료량이나 물량이 표시된 상태
에서 증(+), 감(-) 버튼을 눌러 조절하여 주세요. 

-증(+) 버튼을 2회 누른 경우,

조절이 끝나면, 설정 버튼을 1회 눌러 주세요.
“삐-”소리와 함께 변경된 값이 저장이 됩니다.

n6.0 (물량)A2.3 (원료량) →
(1회 누른 경우) (2회 누른 경우)

(1회 누른 경우) (2회 누른 경우)

(1회 누른 경우) (2회 누른 경우) (3회 누른 경우)

E2.3 (원료량) →

H2.3 (“차1(카페라떼)”원료량) →

n6.0 (물량)

(1회 누른 경우) (2회 누른 경우)

H2.3 (원료량) → n6.0 (물량)

h0.7 (“차2(핫초코)”원료량) → n6.0 (물량)

표시창

E2.3표시창
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도아 내부의 설정 버튼을 1회 눌러 주세요.

제품을 처음으로 사용할 때 또는 사용중에 원료의 연결 통로가 막힐 우려가 있을 때에는 세척 기능을

이용하시면 편리합니다.

도아 내부의 모드 버튼을 3회 눌러 주세요. 

세척하고자 하는 음료의 버튼을 눌러 주세요,

- 차1 음료 버튼을 누른 경우, 차1 음료의 원료 혼합통이 세척됩니다.

- 차2 음료 버튼을 누른 경우, 차2 음료의 원료 혼합통이 세척됩니다.

- 차3 음료 버튼을 누른 경우, 차3 음료의 원료 혼합통이 세척됩니다.

* 음료 버튼을 길게 1회 누르면, “삐-”소리와 함께 차 1,2,3 음료의
원료 혼합통이 순차적으로 세척됩니다.

(DG-109F2DM모델은 제외)

(DG-109F2CM/F2DM모델은 제외)

세척이 끝나면, 설정 버튼을 1회 눌러 주세요.
“삐-”소리와 함께 대기 상태로 복귀 됩니다.

도아 내부의 설정 버튼을 1회 눌러 주세요.

도아 내부의 모드 버튼을 2회 눌러 주세요. 

-현재 설정된 물 온도가 표시 됩니다.

증(+), 감(-) 버튼을 눌러 물 온도를 조절하여 주세요.

-증(+) 버튼을 2회 누른 경우,

설정이 끝나면, 설정 버튼을 1회 눌러 주세요.
“삐-”소리와 함께 변경된 값이 저장이 됩니다.

물온도 조절 방법 세척 방법

---표시창

---표시창

96c 표시창

98c 표시창 CL 1

CL 2

CL 3

·표시창

·표시창

·표시창
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도아 내부의 설정 버튼을 1회 눌러 주세요.

도아 내부의 모드 버튼을 4회 눌러 주세요. 
-차1 음료의 누적된 잔수가 표시 됩니다.

잔수를 확인하고 싶은 음료의 버튼을 1회 눌러 주세요.
-차2 음료 버튼을 누른 경우,
(잔수 확인은 음료 버튼별로 확인이 가능합니다.)

확인이 끝나면, 설정 버튼을 1회 눌러 주세요.
“삐-”소리와 함께 대기 상태로 복귀 됩니다.

증(+),감(-) 버튼을 눌러 설정 컵을 선택하여 주세요.
-증(+) 버튼을 1회 누른 경우,

컵 선택이 끝나면, 설정 버튼을 1회 눌러 주세요.
“삐-”소리와 함께 변경된 값이 저장이 됩니다.

도아 내부의 설정 버튼을 1회 눌러 주세요.

도아 내부의 모드 버튼을 5회 눌러 주세요. 

사용 컵을 조절하고자 하는, 음료의 버튼을 눌러 주세요.
-음료 버튼별로 사용 컵을 변경할 수 있습니다.

이 기능은 음료량을 6.5oz 또는 9.0oz로 선택하는 것입니다. 기본적으로 6.5oz로 되어 있으며, 만약

9.0oz로 설정하면 음료량이 6.5oz 음료량보다 1.5배가 더 나옵니다. 

잔수확인 방법 컵 선택 방법

6.50표시창

186표시창
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도아 내부의 설정 버튼을 1회 눌러 주세요.

도아 내부의 모드 버튼을 6회 눌러 주세요. 

음료 버튼을 길게 1회 눌러 주세요.

검사가 끝나면, 설정 버튼을 1회 눌러 주세요.

“삐- ”소리와 함께 대기상태로 복귀됩니다.

이 기능은 제품 작동 상태를 검사하기 위한 것 입니다.
* 한번 작동이 되면, 모든 음료가 작동될 때까지 멈추지 않으므로 주의하시길 바랍니다.

- 표시된 창에 ts 1,2,3이 순차적으로 표시되면서 모든 음료가 1회씩 순차적

으로 작동이 됩니다.

작동 테스트방법

모 델 명 DG-109F3AM      DG-109F2CM      DG-109F2DM

정 격 지 원 220v / 60Hz

정 격 소 비 전 력 818W

온도과승방지장치 수동복귀형 바이메탈(섭씨 115℃ 작동)

온 수 탱 크 용 량 1,600㎖

급 수 탱 크 용 량 2,700㎖

원 료 통 3개( 차 1, 2, 3)                                  2개(차 1, 2)

표 시 방 식 LED & FND

제 어 방 식 마이컴방식(8k/B Micro Control System)

중 량 16kg

치 수 높이 690 × 폭270 × 깊이 420mm

휴즈교환방법/제품규격
휴즈는 과다한 전류가 흐르면 곧 끊어져 전원을 차단하는 장치입니다.
휴즈가 끊어졌을 때는 가까운 전기용품점에 문의하여 휴즈(정격규격 250V-10A)를 구입한 후 새 휴즈로 교환해 주세요.
*휴즈교환은 A/S 사항이 아닙니다.

전류� 휴즈� 교환

휴즈 교환시 반드시 전원플러그를 뽑아주세요. 휴즈홀더를 드라이버로 돌려 열어 주세요.

3 휴즈를 빼고 새 휴즈를 끼우세요. 휴즈홀더를 드라이버로 돌려 닫아주세요.

휴즈가 끊어졌을 때에는 반드시 규격휴즈(250V-10A)로 교환하여 주세요.

● 비규격 휴즈 사용시 화재의 원인이 됩니다. 

1 2

4
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청소방법
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부품 분해 방법

물받이통을 그림과 같이 들어
올려 빼시면 됩니다. 



2019

A/S신청전 확인

증 상

•음료버튼을 누르면, 작동이
안되요.

•음료가 안 나와요.
•음료가 뒤로 새요.

•차 원료 혼합통에서 이상한
소리가 나요.

•제품 뒷면에서 이상한 소리
가 나요.

제품의 도아를 열고, 도아 내
부에 부착된 표시창의 상태가

“000”이 맞는지 확인하여 주
세요.

차 원료 혼합통이 막혔는지
확인하여 주십시오.

보조 노즐을 분해하여, 원료
찌꺼기나 이물질에 의해 막혔
는지 확인하여 주십시오.

차 원료 혼합통을 분해하여
주시고, 믹싱 모타의 샤프트
에 부착되어 있는 임펠라가
완전히 삽입되어 있는지 확인
하여 주십시오.

제품의 전원을 끄고, 플러그
를 뽑아주세요. 
제품 뒷면의 팬 카바망을 분
리하여, 배기팬 주면에 음료
찌꺼기가 쌓여 있는지 확인하
여 주세요.

“000”이 표시가 안된 상태는,
설정 모드로 되어 있는 상태이
므로, 표시창 아래에 있는“설
정”버튼을 눌러 주십시오.

“000”이 표시되고, 판매 대기
상태로 복귀 됩니다.

차 원료 혼합통을 분해하여,
따뜻한 물에 담궈 세척을 하여
주십시오.

분해한 보조 노즐을 따뜻한 물
에 담궈 세척을하여 주십시오.

차 원료 혼합통을 재 조립한
후, 세척 기능을 이용하여 뜨
거운 물을 한번 흘려 보낸 후
에 차 원료통을 분해하고, 임
펠라를 힘껏 밀어 주시면, 완
전히 삽입이 안 된 경우, 더 들
어가게 됩니다.

※청소를 위해 임펠라를 뺀 경
우, 뜨거운 물에 1~2분 담
궈 놓은 후 조립하여 주십시
오.

습기를 배출하는 배기팬 주변
에 습기와 함께 미세한 원료
가루가 함께 엉켜있는 상태로
굳은 것이 점차 쌓여 배기팬과
의 마찰에 의해 나는 소리 입
니다.
배기팬 모타가 조립되는 부분
과 배기팬의 날개를 따뜻한 물
에 적신 헝겊으로 닦아 주십시
오.

확 인 방 법 조 치 사 항 증 상

•전원이 안 들어와요.
•전원이 꺼졌다가 켜졌다가

해요.

제품의 전원 플러그를 전기가
나오는 콘센트에 정상적으로
꽂았는지요.

제품의 전원 스위치를“켜짐”
으로 놓았는지요.

제품의 전원을 끄고, 플러그
를 뽑고 난 다음, 제품 뒷면의
휴즈 홀더를 반시계방향으로
돌려, 휴즈를 빼내고 끊어진
것인지 확인하여 주세요.
손가락 끝으로 툭툭 치면 쉽
게 확인됩니다.
휴즈가 정상이면, 휴즈의 길
이가 KS규격품인 32mm가
맞는지 확인하여 주십시오.
길이가 짧으면, 제품에 문제
가 생길 수가 있습니다.

전원 플러그를 전기가 나오는
콘센트에 정상적으로 꽂아 주
세요.

“켜짐”으로 놓아 주세요.

용량(250V/12A)에 맞는 새
휴즈로 교체를 하여 주시고,
휴즈 홀더를 시계방향으로 돌
려 완전히 물리도록 하여 주십
시오.

확 인 방 법 조 치 사 항
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