
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MTP200B 
WLAN / BT LE Tester 

www.tescom.co.kr 



Introduction  

Tescom의 MTP200B는 Non-Signaling test 기반의 WLAN 또는 BT LE(Low Energy) 테스터 입니다. 

MTP200B는 Signal Generator 와 Signal Analyzer가 통합된 장비로, WLAN 및 BT LE 파형을 발생하고, 

분석하기에 매우 효과적이고 안정적인 성능을 가지고 있습니다. 스마트폰과 같이 WLAN 및 BT LE 

기능이 탑재된 제품의 RF성능을 테스트하는 대량 생산 공정에서 사용하기에 적합한 장비이며, 설치 

및 운용이 간단하여 저비용으로 최상의 효율을 기대할 수 있는 장비입니다.  

 Signal Generator 와 Signal Analyzer 가 하나의 장비에 통합 

 WLAN 파형 생성 및 분석 

 BT LE 파형 생성 및 분석 

 원격 제어 프로그램을 통한 BT LE Direct Test  

 Waveform Creator 를 이용하여 다양한 WLAN 테스트 파일 생성 

 CW Mode 지원 

 Color LCD 를 통해 측정 결과를 확인 

 PC 없이 전면 키 패드를 통한 간편한 조작 

 USB Port(USB To Serial) 및 GPIB 를 통한 원격 제어 

 USB Port(USB To Serial)를 통한 쉬운 Firmware 업그레이드 

 Half Rack/2U 의 작은 크기와 무게 

 

Benefits and Key features 

 WLAN Test System 
 

MTP200B의 WLAN Test System 에서는 Analyzer(ANL)모드와 Generator(GEN)모드를 제공하고 있으

며, WLAN IEEE 802.11 a/g/n 표준을 지원하고 있습니다.   

 
 WLAN Analyzer  

 

WLAN 단말기가 송신하는 신호에 대해서 MTP200B의 WLAN Analyzer는 Power, RMS EVM, 

Frequency Error, Clock Error 측정이 가능하며, 별도의 PC 연결이 필요 없이 LCD를 통해서 측정 결

과를 바로 확인할 수 있습니다.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 WLAN Generator 
 

MTP200B의 Generator에서는 사용자 정의의 WLAN 신호를 단말기로 송신하고, 단말기에서는 계측

기가 보낸 WLAN 신호를 정상 수신하는지를 확인하여, 단말기의 수신 성능을 테스트 할 수 있습니

다. MTP200B는 최대 40개의 사용자 정의 WLAN 신호를 저장할 수 있으며, 저장된 파일에 대한 정

보를 UI 에서 바로 확인 할 수 있습니다.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tescom’s Waveform Creator 

 

테스콤의 Waveform Creator에서는, WLAN IEEE 802.11 a/g/n 프로토콜에 관련된 파라미터를 직접 편

집하여 사용자 정의의 다양한 WLAN 테스트 테스트 파일을 생성할 수 있으며, 생성된 WLAN 테스

트 파일을 장비에 간단하게 다운로드 할 수 있습니다.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 BT LE Test System 
 

MTP200B의 BT LE Test System 에서는 BT LE 시험 규격에 정의 되어 있는 Non-Signaling test 기반

의 BT LE RF Test Case를 제공하고 있습니다. 또한 Advertising 테스트 모드를 지원하고 있어 별도의 

테스트 모드가 없어도 완제품 상태에서 BT LE 단말기의 간단한 RF특성을 확인 할 수 있습니다.  

추가로, MTP200B의 원격 제어 프로그램을 이용하면 BT LE Direct 테스트도 가능하며, RF Test Case 

일괄 자동 측정 기능 및 측정 결과에 대해서 Pass/Fail 판정을 지원하기 때문에 생산 라인에서  

사용 할 수 있습니다.  

  
 BT LE Analyzer 

 

MTP200B의 BT LE Analyzer에서는 BT LE 단말기가 송신 하는 신호를 분석하여, BT LE Transmitter 

Test Case에 정의된 Output power, Modulation characteristics, Carrier frequency offset and drift를 측정할 

수 있습니다. 추가로, Advertising 테스트 모드에서는 Power, Modulation, Initial carrier frequency offset 

을 동시에 테스트 할 수 있는 기능을 제공하고 있어, 간단하게 단말기의 RF 성능이 시험 규격에 

적합한지를 판별할 수 있습니다. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 BT LE Generator 

 

MTP200B의 Generator 에서는 BT LE 시험규격에 정의 되어 있는 BT LE 신호를 생성 한 다음, 송신 

출력을 조절하여 단말기로 BT LE신호를 송신 할 수 있습니다. 단말기에서는 계측기가 보낸 BT LE 

신호를 정상 수신하는 지를 확인하여, 단말기의 수신감도를 측정 할 수 있습니다.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 MTP200B에서 측정 가능한 BT LE Transmitter Test (TRM-LE)  

 Output power(TRM-LE/CA/01/C) 

 Modulation characteristics(TRM-LE/CA/05/C) 

 Carrier frequency offset and drift(TRM-LE/CA/06/C) 

 Output power + Modulation characteristics + Initial carrier frequency tolerance (at Advertising test mode ) 

 

 MTP200B에서 측정 가능한 BT LE Receiver Tests (RCV-LE)  

 Receiver sensitivity (RCV-LE/CA/01/C) 

 Maximum input signal level (RCV-LE/CA/06/C) 

 



 

 Remote Control Interface 
 

MTP200B는 USB to Serial 인터페이스를 내장하고 있어 RS-232C 인터페이스가 없는 PC에서도 

USB를 통해 원격으로 장비를 제어 할 수 있으며, GPIB 인터페이스를 통해서도 장비를 제어할 수 

있다. 장비와 함께 제공되는 명령어를 사용하여 장비의 모든 기능을 동작시킬수 있으며 이를 통해 

대량 생산을 위한 자동화 프로그램을 만들 수 있습니다.  

 

 WLAN & BT LE 통합 자동화 프로그램 

 

WLAN 및 BT LE 원격 제어 프로그램을 이용하면 측정을 보다 편리하고 간편하게 할 수 있습니다.  

 WLAN 및 BT LE RF Test Case 일괄 자동 측정 기능  

 DUT 및 Chipset 컨트롤 지원 

 사용자의 요건에 따라 측정 기준과 조건을 손쉽게 변경 가능 

 테스트 결과 값 표시 및 엑셀 파일 저장 가능 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firmware Upgrade 

MTP200B는 간단한 업그레이드 프로그램을 이용하여 PC를 통해 빠르고 편리하게 펌웨어를 업그레

이드 할 수 있습니다. 

 생산라인에 필요한 Total Solution 지원 

테스콤은 전파 차폐를 위한 다양한 Shield Box, 무선 시험 테스트를 위한 TEM CELL 및 Antenna 

Coupler, 생산 자동화를 위한 측정 소프트웨어 프로그램까지 제품 생산에 필요한 Total solution을 제

안하여 복잡하고 어려운 측정 시스템의 고민을 해결할 수 있도록 지원해 드립니다. 

 

 



 

Ordering Information  

Order No. Description 

MTP200B Basic Model 

B200B-00 WLAN / BT LE Tester, Basic (Hardware only) 

S/W Option 

S200-10 WLAN Option 

S200-20 BT LE Option  

 B200B-00 Basic Model 에 S200-10 또는 S200-20 S/W 옵션 중에서 최소한 1 개의 S/W 옵션을 

선택해야 합니다. 

 Full Option 의 경우 S200-10 과 S200-20 S/W 옵션을 모두 선택하면 됩니다.  

Specification  

 General Specification  
 

Generator 

Frequency Range (1) 2400 ~ 2500 MHz   (2) 4900 ~ 5875 MHz 

Frequency Accuracy < 1.0 ppm/year @ operating temperature  

Frequency Resolution 1.0 kHz 

Output Power Range -5.0 dBm ~ -70.0 dBm 

Output Power Accuracy < ±1.0 dB 

Output Power Resolution 0.1 dB 

VSWR < 1.4 

Harmonics 
Out-of-band: < -40.0 dB  

In-band: < -50.0 dB (100 kHz resolution BW) 

Phase Noise 
< 1.0 degrees (2.4 GHz < f < 2.5 GHz) 

< 1.5 degrees (4.9 GHz < f < 6 GHz) 

 

Analyzer 

Frequency Range (1) 2400 ~ 2500 MHz   (2) 4900 ~ 5875 MHz 

Frequency Accuracy < 1.0 ppm/year @ operating temperature 

Input Power Range +20.0 dBm ~ -50.0 dBm 

Input Power Accuracy < ±1.0 dB 

Input Power Resolution 0.1 dB 

VSWR < 1.6 

 

 

 

 

 



 

 

 WLAN Specification  

 

WLAN Generator 

Frequency Range (1) 2400 ~ 2500 MHz   (2) 4900 ~ 5850 MHz  

Frequency Accuracy < 1.0 ppm/year @ operating temperature 

Output Power Range -5.0 dBm ~ -70.0 dBm 

Output Power Accuracy < ±1.0 dB 

Output Power Resolution 0.1 dB 

RMS EVM 

* IEEE 802.11a/g  

(1) < -34.0 dB (2.0 %)   (2) < -32.0 dB (2.5 %) 

* IEEE 802.11n 

(1) < -32.0 dB (2.5 %)   (2) < -30.0 dB (3.2 %)  

Center Frequency Error < ±1.0 ppm 

Symbol Clock Error < ±5.0 ppm 

Spectrum Flatness < +1.0 dB, -2.5 dB 

 

Waveform Creator 

Arbitrary Waveform Files IEEE 802.11a/g/n Signal 

 

WLAN Analyzer 

Frequency Range (1) 2400 ~ 2500 MHz   (2) 4900 ~ 5850 MHz  

Frequency Accuracy < 1.0 ppm/year @ operating temperature 

Input Power Range 
(1) 2400 ~ 2500 MHz : +15.0 dBm ~ -40.0 dBm  

(2) 4900 ~ 5850 MHz : +12.0 dBm ~ -40.0 dBm 

Input Power Accuracy < ±1.0 dB 

Input Power Resolution 0.1 dB 

Residual EVM 

(1) +15.0 dBm ~ -40.0 dBm: < -32 dB (2.5 %)  

(2) +12.0 dBm ~ -35.0 dBm: < -32 dB (2.5 %)  

-35.0 dBm ~ -40.0 dBm: < -30 dB (3.2 %) 

Center Frequency Error < ±1.0 ppm 

Symbol Clock Error < ±5.0 ppm 

 

Modulation Analysis 

Bandwidth 20 MHz 

Standard 

Generator IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

Analyzer IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 



 

 

Analysis Modes 

80( (802.11 a/g ) 

6M_BPSK_1/2 

9M_BPSK_3/4 

12M_QPSK_1/2 

18M_QPSK_3/4 

24M_16QAM_1/2 

36M_16QAM_3/4 

48M_64QAM_2/3 

54M_64QAM_3/4 

Analysis Modes 

80( (802.11 n ) 

MCS0 (6.5M_BPSK_1/2) 

MCS1 (13M_QPSK_1/2) 

MCS2 (19.5M_QPSK_3/4) 

MCS3 (26M_16QAM_1/2) 

MCS4 (39M_16QAM_3/4) 

MCS5 (52M_64QAM_2/3) 

MCS6 (58.5M_64QAM_3/4) 

MCS7 (65M_64QAM_5/6) 

Measured Parameters 

RMS EVM (%) 

Power (dBm) 

Center frequency error (kHz) 

Symbol clock error (ppm) 

I/Q Constellation 

 

Channel / Frequency  

Channel  / Frequency 

(1) 1/2412, 2/2417, 3/2422, 4/2427, 5/2432, 6/2437, 7/2442, 8/2447, 

9/2452, 10/2457, 11/2462, 12/2467, 13/2472, 14/2484 

(2) 34/5170, 36/5180, 38/5190, 40/5200, 42/5210, 44/5220, 46/5230, 

48/5240, 52/5260, 56/5280, 60/5300, 64/5320 

100/5500, 104/5520, 108/5540, 112/5560, 116/5580, 120/5600, 

124/5620, 128/5640, 132/5660, 136/5680, 140/5700, 149/5745, 

153/5765, 157/5785, 161/5805, 165/5825 

 

 BT LE Specification  
 

Standard 

Standard Bluetooth Core Specification, Version 4.2(Low Energy) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

BT LE Generator 

Frequency Range 2400 ~ 2500 MHz 

Frequency Accuracy < 1.0 ppm/year @ operating temperature 

Output Power Range -5.0 dBm ~ -70.0 dBm 

Output Power Accuracy < ±1.0 dB 

Output Power Resolution 0.1 dB 

 

BT LE Signal Type 

Signal Type 

( BT4.0 2 MHz, 

GFSK Modulation) 

ALL_ZEROS 

ALL_ONES 

10101010 

11110000 

PRBS9 

 

BT LE Analyzer 

Frequency Range 2400 ~ 2500 MHz  

Frequency Accuracy < 1.0 ppm/year @ operating temperature 

Input Power Range +20.0 dBm ~ -50.0 dBm 

Input Power Accuracy < ±1.0 dB 

Input Power Resolution 0.1 dB 

 

Modulation Analysis 

Analysis Modes 

 

TEST_MODE 

ADVERTISING MODE 

Measured Parameters 

Power (dBm) 

Frequency deviation df1 

Frequency deviation df2 

Frequency accuracy 

Frequency offset 

Initial frequency drift 

Frequency drift 

Max drift rate 

df2 max rate 99.9 % 

 

Channel / Frequency  

Channel /Frequency 0 / 2402 MHz ~ 39 / 2480 MHz 

 

 

 

 



 

 

 Remote Control 
 

Port 

USB 

USB to Serial (Virtual COM Port) 

USB Driver (Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge) 

(http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx 

GPIB  

 

 Interface 
 

Front / Rear Panel  

 

RF Port 

IN/OUT N Type , 50 Ohm, DC isolated 

Reference Port 

IN BNC Type, 10 MHz, +10 dBm ~ 0 dBm @ 50 Ohm 

 

 Miscellaneous 
 

Physical 

Dimension 210(w) x 342(d) x 88(h) mm 

Weight 4.1 kg 

* Packing Size 350(w) x 460(d) x 170(h) mm 

* Packing Weight Approx. 5.0 kg  

* Packing 사이즈 와 무게는 Packing 방법에 따라 다소 오차가 있을 수 있습니다.  

Line Voltage 

Input 100 - 240 VAC, 50 ~ 60 Hz 

Power < 45 W (Typ. 26 W) 

Operation Temperature 

Operation 15 ℃ ~ 35 ℃ 

Storage -20 ℃ ~ +70 ℃ 

 

< Front > < Rear > 

http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

