
차량용 방역 소독 장치

   토 탈 테 크 (株) 
   TOTAL TECH Co.,Ltd

서울특별시 서초구 서초대로 73길 40, 1211호(강남오피스텔)
TEL : 02-2088-7767   FAX : 02-2088-3323

( 실용신안등록번호 : 제 20 - 0463793호 )



광진구청 보건소 방역 차량

  1) 물과 혼합된 살충제 입자를 미립화하여 FAN을 이용하여 넓은 공간에 분사하여

      공중체류 시간을 연장하였다.

  2) 일반 분무소독의 경우 분사시 바로 낙하를 시작하지만 차량용 방역 분사 장치의

      경우 연무 입자의 미립화로 인하여 공중에 떠다니며 날아다니는 해충에 첩촉하여

      치사를 시킨다. ( 안개가 껴있는 것과 같은 시각적 효과를 보인다.)

  3) 분사 입자 크기는 30㎛ 이내이다. ( 1㎛ = 1 / 1,000,000m)

Ⅰ. 차량용 방역 장치 설명서  ( 실용신안등록번호 : 제 20 - 0463793호 )

 1. 차량용 방역 분사 장치의 특징

 2. 차량용 방역 분사 장치의 효과

  1) 희석제로 기름 대신 물을 사용하여 대기오염 물질이 발생하지 않는다.

  3) 소독시간의 제한이 없어 방역효과의 증대가 가능하다.

  5) 희석제로 기름대신 물을 사용함으로 인해 연간 3천 4백만원 이상의
  4) 연무로인한 시야가림 현상이 없어 교통사고등의 인명사고를 예방할수 있다.

   토 탈 테 크 (株) 

      예산 절감 효과를 기대할 수 있다.

 3. 적용 사례

  2) 연무로 인한 호흡기 질환등에 사람, 동.식물이 안전하다.

광진구 새마을지회 새마을방역봉사대

   TOTAL TECH Co.,Ltd



   TOTAL TECH Co.,Ltd
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 4. 연무소독과 연막소독의 차이점

기본적으로 화재의 위험성을 가지고

있기 때문에 약품 분사구는 항상 소독

장치보다 아래쪽을 향하고 분사를 해야

하는 번거러움이 있다. 또한 장시간 운

용시 화재의 위험이 있다.

기본적이 장치 구성상 안전 사고 및

화재의 위험성이 적고, 분사구의 뱡향을

상향식, 하향식 등으로 공간 구조물 및

장소에 따라 조정이 가능하다.

풍속이 8km/hr 넘는 공간의 경우 바람

에 소독 약품이 날아가버려 소독 효과를

기대할수 없어 바람이 강한 곳에서는 장

치 이용이 불가능하다.

연막소독 약품에 비해 상대적으로 연무

소독 입자의 무게가 무거워 바람이 많은
곳에서도 소독이 가능하다. 넓은 공간의

소독이 수월해지는 장점이 발생한다.

소독시 고열에 의한 살충제의 손실 및

입자의 증발이 있다.

살충제의 손실이 거의 없어 살충효과를
극대화할 수 있다.

소독시 사용하는 연료외에 희석제로 경

유 또는 등유 등의 기름이 필요하다.

희석제로 기름을 사용하지 않아 연간

약 3천 4백만원의 예산절감 효과를

볼수있다.

소독시 발생하는 연막 효과로 인해 시야

가림 현상이 발생한다. 사전에 119에 연

막소독 장소와 일정을 신고해야한다.

(화재 신고전화 사전 방지)

소독시 시야가림 현상이 없어 보행중의

안전사고를 예방할 수 있다. 또한, 사전

신고 필요없이 수시로 소독이 가능하다

차량 장착용 소독장치의 경우 소독중에는

시속 8km를 넘을수 없고 20km이상 소독

주행시에는 반드시 정차하여 주변 가시거리

를 확보한 이후에 소독을 시작 하여야 한다.

소독중 시야가림 현상이 없기 때문에

소독중 정차 및 소독시간의 제한이 없어

빠른시간에 많은 공간의 소독이 가능하다.

기존 연막소독
(희석제 : 등유 또는 경유 사용)

개선된 연무소독
(희석제 : 물 사용)

희석제로 경유 또는 등유를 사용한다.

벌, 누에, 어류 등이 연막 소독으로 인하

여 패사할 위험이 있다.

살충제를 물에 희석하여 사용하여

소독으로 인한 환경오염이 전혀 없고,
각종 동식물을 보호할수 있다.

약 10㎛의 입자 크기를 가진다.
살충 효과가 가장 뛰어난 10~30㎛이내

의 입자 크기를 유지한다.



  1) 실용신안등록증

      등록( REGISTRATION NUMBER) 제 20-0463793 호

      출원번호(APPLICATION NUMBER) 제 2009-0007685 호

      출원일(FILING DATE) 2009년 06월 15일

      고안의 명칭(TITLE OF THE DEVICE) 차량용 방역 소독 장치

     실용신안법에 의하여 특허청 실용신안등록원부에
    차량용 방역소독장치 2012년11년20일 등록

  2) 조달청 물품등록

     물품등록번호 21101899-21778967

     군급목록번호 37400190043

     세부품명 농축산용방역장비

                 (AGRICULTURE AND LIVESTOCK DISINFECTION EQUIPMENT)

     조달청 나라장터 농축산용방역장비로 2010년 01월 22일
    물품 등록

 5. 차량용 방역소독 장치 등록 현황
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  2) 소형 가솔린 발전기 및 약품 탱크  3) 분무용 펌프, 릴 호스

* 탱크 용량의 경우 적재함의 크기에

  따라 조정 가능 (ex. 500L, 200L..)

* 차량 접근 불가지역 방역을 위한

  릴 호스와 건 탑재

 6. 차량용 방역 소독 장치 구성

 4) 분사 제어 판넬 탑재

    (차량 운행중 사용 가능한 ON/OFF 유선 리모콘 주문 제작 가능)

   토 탈 테 크 (株) 
   TOTAL TECH Co.,Ltd

  1) 분사용 노즐 및 FAN



   토 탈 테 크 (株) 
   TOTAL TECH Co.,Ltd

분사입자크기 17 ~ 31 ㎛

이동방식 차량 탑재

크기(깊이) 1825 mm

연료소모량 1.05 L/h

운전방식

동력원 가솔린 발전기

분사거리 20 m

자동/수동

장비무게 300 kg

분사량 0.56 L/min

소요동력 2.1 kW

약제탱크용량 200 L

크기(폭) 1290 mm

최고분사압력 80 bar

크기(높이) 1080 mm

 7. 차량용 방역 소독 장치 DATA

DATA 단위



   TOTAL TECH Co.,Ltd
   토 탈 테 크 (株) 

 8. 사진대지




