
간편한 설치 !!!.
저 비용의 실현 !!!.
유연한 자동화 실현 !!!.



자동화 로봇의 새로운 시대

유니버설 로봇은 전반적인 산업의 생산 과정을 자동화 할 수 있습니다. 작고 유연한 유니버설의 로봇은 

세계 시장에 빠르게 그 발을 내딛고 있습니다. 많은 회사들은 한 작업장에서 다른 작업장으로 쉽고 융통

성 있게 움직일 수 있는 로봇의 이점을 찾는데 주력하고 있습니다.

2003년에 새로운 세대의 산업용 로봇을 위한 아이디어가 거론 되었습니다. 덴마크 로봇 연구원들은 엔

지니어를 위해 제조 되어야 하는 로봇이 무겁고, 비싸고, 복잡하게 제조되는 로봇 시장의 특징을 깨닫고 

2005년에 모든 회사에서 이용 가능 한 획기적인 기술을 갖춘 유니버설 로봇을 찾게 되었습니다.

UR5 로봇은 2008년에 출시되었습니다. 독특한 특허 기술을 활용한 UR5는 중소기업에 재정적으로 로

봇 활용을 실현 할 수 있는 해결책을 제공 했을 뿐만 아니라 사용법과 프로그램이 단순하고 편리하며 투

자한 금액을 빠르게 회수 할 수 있습니다. 유니버설 로봇은 덴마크에서 디자인되고 제조되고 있습니다.

유니버설 로봇은 산업용 로봇을 새로이 창조하고 있습니다. 유니버설의 현대적이고 유연한 산업용 로봇은 생

산 공정 합리화의 새로운 방법을 제시하고 있습니다.

지금까지의 로봇은 작업을 하는데 있어 크기가 너무 크거나, 너무 비싸거나, 혹은 소음이 너무 심하고 유연하

지 못했기 때문에 지금까지 많은 회사들은 자동화 설비에 대한 시도를 포기해 왔습니다.

유니버설 로봇은 말 그대로 장벽을 파괴하였다고 할 수 있습니다. 유니버설 로봇은 아주 아담한 크기로 보호 

장비 없이도 사용할 수 제품이며 유니버설 로봇을 사용한 반복적인 일을 하는 장비에 최적이며 큰 이익을 낼 

수 있고 자금 투자에 대한 회수 기간이 빠릅니다.

유니버설 로봇은 가볍기 때문에 어떤 현장이던지 간편히 이동시킬 수 있습니다.

유니버설 로봇의 프로그램은 직감적으로 이루어집니다. 사용자가 가볍게 로봇의 팔을 잡

고 사용자 자신이 원하는 움직임을 로봇에게 보여주면 로봇은 그 움직임을 기억 하고 움

직입니다. 로봇은 스크린 터치와 그래픽 사용자 인터페이스를 통하여 손쉽게 통제 되며 

사용자는 스크린에서 다양하고 유용한 기능들을 선택하여 사용할 수 있습니다.

유니버설 로봇의 첨단 기술은 세계적인 수준입니다. 운용 비용 (始作)은 매우 낮으며 만

약, 알맞은 도구와 로봇을 함께 구입한다면 그 로봇은 납품 후 몇 시간 이내에 작동 할 수 

있습니다.

새로운 가능성을 발견하고 당신이 필요한 곳에 유니버설의 로봇으로 자동화를 시작해 보십시오.

자동화의 미래

단기간의

비용회수 가능!!!.

유니버설의 유연하면서 사용

하기 편한 로봇으로 생산 현

장에 간편하게 설치할 수 있

기 때문에 총 설치 비용이 아

주 낮습니다. 



사례 연구 l Scandinavian Tobacco Group

예전에는 담배통 포장의 전체적인 과

정이 사람의 손으로 이루어졌지만 현

재는 로봇과 다른 장비들이 근로자들

이 부담을 느낄 수 있는 공정의 일부

분을 처리하게 되었습니다.

제품 생산의 자동화 수준이 높아지면서 

Scandinavian Tobacco Group은 급

여 인상에도 불구하고 생산 단가 상승

을 억제 할 수 있었습니다. 

유니버설 로봇이 현장에서 근로자에 편의를 도

모하였기 때문에 근로자들에게 긍정적으로 받

아들여질 수 있었습니다.

포장을 보다 효율적으로 하는 로봇
Scandinavian Tobacco Group 사는 좋은 작업 환

경과 효율적인 생산을 보장하기 위해 파이프 담배

의 생산을 지속적으로 최적화 하고 있습니다. 최근 

Scandinavian Tobacco Group 사는 다른 로봇들

이 수행 하지 못했던 작업을 수행하기 위해 Univer-

sal Robots 사의 로봇을 선정하였습니다.

세계에서 가장 큰 파이프 담배의 생산 공장에서는 

근로자들의 반복적인 작업에 들어가는 인건비를 아

끼기 위해 Universal Robots의 기술을 사용하고 있

습니다. 유니버설 로봇은 담배 포장 라인에서 담배

통의 뚜껑을 포장하는 일을 하고 있습니다.

”로봇은 한 명 또는 두 명의 작업자가 손으로 했던 

작업을 대신 할 수 있습니다. 로봇은 공장에서 그 외

에도 다른 일을 하고 있으며, 이는 임시직 근로자

를 채용할 필요가 없음을 의미하기도 합니다.”라고 

Scandinavian Tobacco Group의 라인 관리자인 

Henning Kristensen은 설명했습니다.

작업현장에서는 로봇 때문에 안전장치를 설치하지 

않아도 됩니다.

”Universal Robots 사의 로봇이 유일하게 안전 덮

개 없이도 작업 수행이 가능한 승인을 받았습니다. 

때문에 이 회사의 로봇들을 선정하기로 했습니다. 

유니버설 로봇은 설정하기 쉽고 비용을 크게 감소

시켰습니다.” 라고 Henning Kristensen 은 말했습

니다.

그 공장은 덴마크의 Assens 에 위치해 있습니다.

”우리는 우리의 오너들에게 이 공장에서 생산하는 

파이프 담배의 가치를 보장해야 합니다. 이것이 바

로 우리가 지속적으로 공장의 생산공정을 최적화 하

는 이유입니다.”라고 KRISTENSEN이 말했습니다.

회사 외부의 기술자에게 의존하지 않아도 되는 유

니버설 로봇

Scandinavian Tobacco Group 이 고려했던 것처

럼, 공장에서 기계 장비를 관리 할 수 있는 자원을 

갖는 것은 대단히 중요합니다. 

Kristensen은”대부분의 관리자는 담당 프로그래머

가 회사를 비웠을 때 장비가 고장이 나는 상황에 익

숙해 질 것입니다. 이것이 바로 우리가 높은 생산성

을 보장하는 것과 동시에 외부 컨설턴트에게 높은 

비용을 지불하지 않아도 되는 노하우를 유지하고 싶

은 이유 입니다.  우리의 기술자 중 한 명이 유니버

설 로봇의 프로그램을 프로그래밍하였고 그립핑 툴

을 디자인하였습니다.” 라고 하였습니다.

작업 환경의 최적화

Scandinavian Tobacco Group 사는 세계적으로 100여 개가 넘는 국가

에 담배를 판매하고 있는 회사입니다. 이곳은 파이프 담배를 생산 하는 

곳 중 세계에서 가장 큰 규모의 회사이며 시가(cigar)를 생산하는 세계에

서 두 번째로 큰 회사입니다. Scandinavian Tobacco Group 사는 세계

적으로 15여 개 국가에 지사를 두고 있으며 약 1만여 명의 근로자들이 

일을 하고 있습니다. 이 회사는 1750년 덴마크에 첫 번째 공장을 세우면

서 제품 생산을 시작했습니다.

회수 기간

330
일

담배 공장의 로봇은 근로

자가 해야 할 다른 업무를 

수행하기 때문에 아주 현

명한 투자입니다.



사례 연구 l Oticon

아주 작은 부품을 다루는 유니버

설의 로봇.
현대 보청기는 사람의 귀에 자리 잡고 있다는 것을 

겨우 알 수 있을 정도로 아주 작아지고 있습니다. 

이러한 상황은 생산 정밀도에 있어 큰 수요를 창조

할 수 있습니다. 그에 대한 예시로 현재 글로벌 보청

기 제조업체 Oticon은 길이 1mm의 아주 작은 부

품을 다루기 위해서 유니버설의 로봇을 사용하고 있

습니다.

Oticon 사는 지난 10년 동안 로봇 기술을 사용해 

오고 있습니다. 하지만 현재 보청기의 경향은 눈에 

보이지 않을 정도로 크기를 향해 달려 가고 있기 때

문에 아주 작은 부품이 제조되고 조립되어야 함을 

의미하기도 한다.

”현대 보청기의 부품은 약 1mm 의 크기이기 때문

에 손으로 일일이 작업을 하는 것은 불가능하다고 

할 수 있습니다. 그래서 우리는 작은 부품을 다룰 수 

있는 해결책이 필요합니다.” 라고 Oticon 사의 제조 

공장 중 한 곳의 정비 담당자인 Arne Oddershede

이 말했습니다.

Oticon 사는 커다란 두 세 개의 축으로 이루어진 로

봇은 더 이상 사용하지 않습니다. 안팎과 위아래로

만 움직이는 이 로봇은 충분한 효과를 볼 수 없었기 

때문입니다.

”몰드 안에 있는 작은 부품들을 다룰 때에도 UR로

봇은 사용자가 원하는 각도를 유지하여 다룰 수 있

습니다.”  라고 Armiga의 유니버설 제품 유통 전

문가이자 시스템 통합 전문 세일즈 매니저인 Lars 

Gasberg가 이야기하였습니다. 

더 커진 범위, 작아진 생산 

Oticon의 또 다른 어려운 점은 더 작아진 생산 운영

에서 가능한 가장 경제적인 방법으로 제작된 더 많

은 모델로 다양성을 제안하고 있는 것입니다. 

”우리는 작은 생산 운영을 하는데 있어 재정적으로 

더 유연한 해결책을 원했기 때문에 유니버설 로봇으

로 바꾸었습니다. 로봇에 쉽게 접근할 수 있고, 로봇

을 논리적인 방법으로 설계 하는 것은 중요합니다. 

또한 다시 프로그램 하기도 쉬워야 합니다. 옛날 방

식의 로봇은 전문가만 작동할 수 있었지만 유니버

설 로봇은 말 그대로 모든 기술자들이 로봇을 간단

히 쥐고서 움직임 패턴을 보여줄 수 있습니다.” 라고 

Oddershede가 말했습니다.

왁스 필터와 같이 1밀리미터 혹은 그보다 더 작은 

크기의 부품을 다루는 현장에서 새 작업을 위해 로

봇을 설치하는데 단 하루 밖에 걸리지 않습니다.

로봇은 안전하게 사출 성형 장비에 

장착되어 몰딩 장비가 열린 후에 플

라스틱 부품이 주입된 곳까지 움직

이고 부품을 멈춰 세웁니다. 이것은 

손상되기 쉬운 아이템이 손상 방지

를 위한 특별한 진공 시스템을 사용

하여 이루어집니다. 

Oticon 에서 유니버설의 로봇은 더 

복잡한 주물 파트를 다루기 위해 사

용되는 공기압 그리퍼와 흡입 툴이 교

환되는 현장에서 또 다른 일에 사용

되기도 하며 로봇은 4~7초 주기로 작

동합니다.

새로운 작업을 하기 위한 설정이 필요할 
때 기술자 없이도 로봇으로 할 수 있기 
때문에 근로자들은 로봇 사용에 대해 크
게 만족감을 느낄 것입니다.

Arne Oddershede

회수 기간

60
일Oticon 사는 세계적으로 약 3,500여 명의 근로자

와 130여개 국가에 제품을 판매하고 있으며 이 회사

는 세계에서 세 개의 가장 큰 보청기 제조 회사 중 하

나입니다.

제품 원가의 최소화



사례 연구 l Thiele

로봇은 생산 능력을 향상시킵니다

Thiele 사는 전통적으로 작은 도구를 생산하는 회사입니다. 독일에 

위치해 있는 Thiele사는 10명 정도의 직원을 두고 있으며 주로 작

은 크기의 부품을 생산하는 곳입니다. 이 회사는 고객의 요청에 따

라 솔루션의 디자인, 공정, 테스트, 측정 및 누설 측정기를 개발하

고 있습니다.  각 부품은 CNC에 의해 생산되고 있습니다. Thiele

사는 간단한 유통 체계를 가지고 있기 때문에 특정한 산업의 요구

나 오더에 빠르고 유연하게 대처할 수 있습니다. 이 회사의 가장 중

요한 고객은 자동차 산업, 항공, 우주 기술 및 플라스틱 생산분야

에 있습니다.

매일 밤, Universal Robots 사의 로봇은 Thiele 사

에서 절삭이 이루어지는 작업공간 옆에서 사람이 없

어도 부지런하고 완벽하게 작업을 수행합니다. 이 

로봇의 사용은 Thiele 사가 추가 인력이나 새로운 

기계를 사용하지 않고도 작은 제품들의 생산을 높일 

수 있었습니다.

글로벌 금융 위기는 Thiele 사 와 다른 중소기업 회

사들에게 몇 가지 도전 과제를 주었습니다. 생산성

을 높이기 위해 Thiele 사는 새로운 사업 영역을 찾

기 시작했고 현재는 작은 제품을 절삭하는 사업에 

투자하고 있습니다. 경제상황으로 보아 Thiele 사는 

새로운 인력을 구하거나 새로운 기계를 살 수는 없

었습니다.

자동화는 다음과 같은 해결책으로 나타났습니다: 주

간 근무 시간에는 작업자가 제품을 생산하고, 야간 

근무 시간에는 절삭 공정에 로봇을 사용하여 작은 

시리즈의 제품을 생산합니다. 이러한 로봇의 사용으

로 작업자는 업무를 이전보다 편하게 처리 할 수 있

게 되었습니다.

따로 안전 장치가 필요 없는 UR로봇.

유니버설 로봇은 공급 파트너 중 하나인 Faude로부

터 제공되는 화상 과정 시스템과 유니버설 로봇 통

합 솔루션 으로 제품 품질을 보장합니다. 

Thiele 사는 자동화 솔루션을 위해 디자인을 변경 

할 필요가 없습니다. 유니버설의 산업용 로봇은 부

가적 안전 장치 없이 작업자와 함께 일을 할 수 있

는 인증을 받았습니다. 

로봇 솔루션은 4주 만에 개발되고 통합되었으며 이 

솔루션 덕분에 시스템은 문제 없이 운영되고 있습

니다.

NEW PERSPECTIVE ON INDUSTRIAL ROBOTS

유니버설 로봇은 작은 회사들이 직면하고 있는 딜레

마를 해결해 줄 수 있습니다.

최근까지도 로봇은 너무 비싸기 때문에 소기업에서

는 기본 구성의 로봇을 구입하기 쉽지 않습니다. 그

래서 회사는 각자의 환경과 근무 조건에 맞는 솔루

션이 필요합니다. 하지만 유니버설은 기존의 로봇보

다 가볍고 경쟁력 있는 가격으로 산업용 로봇에 대

한 새로운 관점을 제공하고 있습니다.”라며 Faude

의 Dieter Faude가 설명하였습니다.

로봇이 양 문을 열고 자재를 넣은 

뒤, 기계 바이스를 조이고 절삭 작업

이 끝난 후 이것을 다시 제거한 뒤 

다른 쪽에 넣습니다.

유니버설 로봇은 공급 파트너 중 하나

인 Faude로부터 제공되는 화상 과정 

시스템과 유니버설 로봇 통합 솔루션 

으로 제품 품질을 보장합니다. 

회수 기간

300
일

로봇이 저녁에서 밤까지 

계속 작동하는 경우 로봇

에 대한 투자 금액을 210

일 단축할 수 있습니다.

최대한의 생산능력을 높여라



Watch a video 
about the robot

안전 협력

유니버설 로봇은 산업용 로봇 안전 규제와 관련하여 유럽의 ISO 10218을 충족

합니다.

유니버설 로봇은 통합된 안전 기능을 갖추고 있으며, 안전 보호대 없이도 기존의 

제품 생산에 설치할 수 있습니다.

설치 및 그리퍼 응용으로 발생 할 수 있는 위험에 대해서, 모든 고객은 위험 평가

를 해야 합니다. 

유니버설의 로봇은 제품 설계와 

개발되어 산업의 종류에 상관 없

이 모든 타입의 작업과 공정에서 

사용될 수 있습니다.

Technical specifications

The codes will link up to a product video and collection of 

video clips from companies using Universal Robots’ products.

We accept no liability for any printing errors or technical changes.

UR5
6-axis robot arm with a 

working radius of 850 mm

UR10
6-axis robot arm with a 

working radius of 1300 mm

Weight 18.4 kg 28.9 kg

Payload 5 kg 10 kg

Reach: 850 mm 1300 mm

Joint ranges: +/- 360° on all joints +/- 360° on all joints

Speed: Joint: Max 180°/sec. Tool: Approx. 1 m/sec. Joint: Max 120/180°/sec. Tool: Approx. 1 m/sec.

Repeatability: +/- 0.1 mm +/- 0.1 mm

Footprint: Ø149 mm Ø190 mm

Degrees of freedom: 6 rotating joints 6 rotating joints

Control box size (WxHxD): 475 mm x 423 mm x 268 mm 475 mm x 423 mm x 268 mm

I/O ports: 10 digital in, 10 digital out, 
4 analogue in, 2 analogue out

10 digital in, 10 digital out, 
4 analogue in, 2 analogue out

I/O power supply: 24 V 1200 mA in control box and 
12 V/24 V 600 mA in tool

24 V 1200 mA in control box and 
12 V/24 V 600 mA in tool

Communication: TCP/IP 100 Mbit: IEEE 802.3u, 100BASE-TX
Ethernet socket & Modbus TCP

TCP/IP 100 Mbit: IEEE 802.3u, 100BASE-TX
Ethernet socket & Modbus TCP

Programming: Polyscope graphical user interface on  
12 inch touchscreen with mounting

Polyscope graphical user interface on  
12 inch touchscreen with mounting

Noise: Comparatively noiseless Comparatively noiseless

IP classification: IP54 IP54

Power consumption: Approx. 200 watts using a typical program Approx. 350 watts using a typical program

Collaboration operation: Tested in accordance with sections 5.10.1 
and 5.10.5 of EN ISO 10218-1:2006

Tested in accordance with sections 5.10.1 
and 5.10.5 of EN ISO 10218-1:2006

Materials: Aluminium, ABS plastic Aluminium, ABS plastic

Temperature: The robot can work in a temperature 
range of 0-50°C

The robot can work in a temperature 
range of 0-50°C

Power supply: 100-240 VAC, 50-60 Hz 100-240 VAC, 50-60 Hz

Calculated Operating Life: 35,000 Hours 35,000 Hours

6 metre cable between robot and control box 
4,5 metre cable between touchscreen and control box
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