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SI-606, 607(일자형, 스테인리스 스틸 제품)

SI-606, 607(앵글형, 스테인리스 스틸 제품)

앵글형

SI-606,607 SI-606,607

UNIT：mm

형식 NO SI-606 SI-607
SIZE L H H1 H2 d L H H1 H2 d

32A(11/4″) 183 175 122 61 Rc3/8″ 185 175 122 63 Rc3/8″

40A(11/2″) 190 175 127 63 Rc3/8″ 190 175 127 63 Rc3/8″

50A(2″) 223 208 150 73 Rc3/8″ 223 208 150 73 Rc3/8″

65A(21/2″) 254 223 174 80 Rc1/2″ 254 223 174 80 Rc1/2″

80A(3″) 279 231 194 85 Rc1/2″ 279 259 200 79 Rc1/2″

100A(4″) 311 275 213 98 Rc1/2″ 311 290 227 84 Rc1/2″

125A(5″) 350 342 254 96 Rc1/2″ 350 342 254 96 Rc1/2″

150A(6″) 420 392 305 115 Rc1/2″ 420 392 305 115 Rc1/2″

200A(8″) 505 437 357 148 Rc1/2″ 505 437 357 148 Rc1/2″

일자형

파이브원 첵크밸브 참고자료

※당사 파이브원 첵크 밸브 선정시 손실수두 범위를 0.7~2.0m이내로 하셔야만 최적의 성능을 발휘하며 손실수두 범위를 벗어날 시에는 
   필히 당사와 협의 바랍니다.

파이브원 첵크밸브 유량특성곡선 파이브원 첵크밸브"B"형 유량특성곡선

Cv Table

배관비교

※ 파이브원 첵크밸브 ※ 파이브원 첵크밸브"B"형
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Size 50A 65A 80A 100A 125A 150A 200A

Cv 57.0 103.0 179.0 243.0 421.0 572.0 1064.0

Size 250A 300A 350A 400A 450A 500A 550A 600A

Cv 1518.0 2115.0 2426.0 3697.0 4188.0 5498.0 6558.0 8052.0

Size 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A 200A 250A

Cv 24.0 46.0 100.0 152.0 231.0 388.0 571.0 958.0 1382.0

배관비교

※종래의 일반적인 배관방법

게이트 밸브
OS & Y 

엘보우

첵크밸브 

Y형 스트레이너

게이트 밸브
OS & Y 

 ※ 파이브 원 첵크 밸브 앵글형 및 썩션 디퓨자를 이용한 배관 방법

파이브원
첵크밸브

버터플라이
밸브

썩션 디퓨자

밸브 일체형
썩션디퓨자 

파이브원
첵크밸브 밸브

타입
타입

파이브원
첵크밸브




